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■ 概述

ET、EW 系列安全栅、隔离器，是面向现场

传感器和执行器的信号转换仪表，转换结果为高

内阻恒流信号 4~20mA，可长距离无损耗传输。

该系列产品均能够确保现场信号与连接设备实现

高压电气隔离，在系统电源、输入、输出信号三

者之间，形成零电流或零电位差属性的简单连接

关系，保持信号传输准确平稳；也将复杂的地线

配线技术难度及成本降到最低。其中的 ET 系列

安全栅各型号产品，同时具有防止危险能量通过

转换电路馈送到爆炸性气体现场的能力，维持信

号现场达到对应的安全防爆等级。防爆、隔离、

转换三种功能，是该系列产品的主要特性（见 08

页，注 1）。

ET、EW 的输入与输出的基本型式为 3 入 3

出、2 入 4 出、1 入 4 出三个类型，2 入 2 出、1

入 2 出等其它形式为上述三类的衍生类型，共 15

种分类，约 180 种型号。电路排版以隔离型安全

栅产品为主体，不装配本安电路部件时，构成隔

离器。电源、输入、输出三者之间均为磁电隔离。

电源供电范围 20~42VDC。

ET、EW 外部结构特点是外形轻薄，通道容

量大，最小的通道宽度≤ 4.23mm/ 路。具有高的

路盘比，1m 盘宽的横向通道容量＞ 200 通道 / 排。

内部结构特点是通用部件使用率＞ 90%，功能电

路采用模块化，单机产品实现模板化。

ET、EW 电路特点是电气节能。变压器电

压隔离和负载自适应的实用电路，输入隔离电

路消耗电流 <500μA，输出隔离电路消耗电流

<200μA。不采用硬承受功率的电路和散热结构，

微型封装器件选用比例＞ 90%，除防爆和防浪涌

等保护电路之外，不使用功率器件，整机无散热

槽孔，导轨密集安装的温升 <10℃。

ET、EW 的性能特点是精度为 ±0.05%FS，在

一般控制室范围内，无温度和时间漂移，长期使

用和存储均可保持准确度，不需校正。跟标准计

量表一样，不设外部零点和满度电位器（含一入

多出）。文内提供两种简易检测方法，可以有效

保障计量精度，降低检测成本（见 06 页，“指

示验证”）。

ET、EW 安装属性特点是端口保护措施完备，

对所有端口可能出现的开路短路，±24V 电源在

任意两端口之间的错接误接，提供独立及持续的

保护功能。可选用工位号显示以利于误接线等故

障排除。在满足整机精度前提下，设计的失效率

控制值 <0.05%。

■ 电气性能

1． 精 度 ±0.05%FS。 温 度 漂 移： 典 型 值

＜ ±1μA/10℃， -20 到 +80℃烘箱实验，典型

值＜ ±10μA。 

2．测试预热的时间为零。

3．长期通电和放置时间漂移＜ ±2μA/ 半

年（每月 1000 台递推批量验证）。

4．负载自适应宽范围输出 0~800Ω，输出信

号变化＜ ±2μA。负载减小，电源电流对应减

小（输出电路在 0~800Ω 负载范围内的最大功耗

＜ 20mW，不产生热量，不采用功率器件和散热

结构）。输出信号从 4~20mA 扩展到 0~20mA，

输出纹波典型值小于 5mVAC。

5．生产和调校不对零点进行调整。老化和

出厂检验不对零点和满度进行校准，以此保障和

验证产品出厂以后，现场也不需要对零点和满度

进行调整。

6． 供 电 范 围 20~42VDC， 最 高 电 源 电 压

50VDC。电源电路转换效率＞ 90%，不产生热量。

ET、EW 系列通用技术说明
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开关调压方式供电电源。输入电压越高，电流越

小（相对 24VDC 供电，供电电压为 35VDC 时，

电流下降 30%，大幅度降低电源线耗损）。

7．通用安全栅、隔离器按不同接线方式切

换配电、电流、热偶、热阻、毫伏等信号输入，

无拨码开关介入。组态可在不通电（电源、输入、

输出端子悬空）状态下进行。通用组态参数仅为

信号（或分度号）、零点、满度 3 项，通电后精

度优于 0.03%FS。

热电阻输入范围 10Ω~400Ω，最小分辨率

2mΩ，稳定性 3mΩ，温度漂移典型值为输入最

大值的 0.0015% 或 4mΩ（取大者）。

热电偶输入电压范围 4~80mV，最小分辨率

1μV，稳定性 2μV，温度漂移典型值为输入最

大值的 0.0015% 或 0.6μV（取大者）。

8．并联母线背板供电方式

5 线双面并联方式组成供电电源线、地线和

正极，在导轨上形成一体化母线，无连接点。单

根母线累计覆铜宽度＞ 12mm（3mm×4），线阻

0.041Ω/m（铜箔厚度 0.035mm，截面积 0.42mm2

（12×0.035），导电率 0.0172，长度 1m，线阻

R=0.0172×1/0.42=0.041Ω/m）。

极限应用条件下示例：

1.2m 长的母线背板导轨，双线电阻按 0.1Ω

计。

100 台表在母线上的平均电流 50mA×100=5A，

母线的压降 0.5V（0.1Ω×5A）。

底座与母线并联连接，单个接触电阻按 0.3Ω

计，单表工作电流 50mA，母线与底座的压降

15mV（0.3Ω×50mA），可忽略。若因接触不良

导致接触电阻增大 20 倍，母线与底座压降 0.3V

（6Ω×50mA），可忽略。

9．辅助性质电源端子

批量使用时应通过背板母线与电源连接，一

般情况下，辅助电源端子只在测试或只有少量表

的情况下使用。

不建议在辅助电源端子上使用双线串联连

接，或使用串联拼接型路桥供电方法；设每台表

连接点接触电阻 5×2=10mΩ，100 台表连接点阻

值为 1Ω，通过 5A 电流压降为 5V，功率 25W；

平均每台表电源连接点功耗为 0.25W。由于导轨

前段连接点电流大，后段连接点电流小，热量集

中在前段，散热不匀，使局部产生高热甚至电源

开路。必须采用上述方式供电时，电源线应进行

分组，每对电源线负载不要超过 15 台。

10．无热量电路方式

电路内部可能出现硬承受功率（撑电）的

部件均工作在开关状态，不产生热量。电源、配

电、输出负载等电路不采用大中功率器件和散热

装置。微封装器件上板比例＞ 90%。电路工艺全

部采用功能模块化，单机模板化统一模型。

■ 结构特征

1．外形尺寸

外形尺寸为：119.3×115.7×12.7（mm）

图 A   外形尺寸图

图 B   外形结构图
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2．卡装式结构

PC（聚碳酸酯）+ABS 材质外壳。卡装式结构，

可拔插的接线端子插头。

其中

输入端子：最多 4 个，每个 2 孔，功能和顺序

固定不变；

输出端子：最多 4 个，每个 2 孔，功能和顺序

固定不变；

辅助电源端子：1 个 2 孔，功能和顺序固定

不变。

当使用了辅助电源端子时，输出端子最多为

3 个。当产品为导轨供电，电源接点有 5 个，产

品正反安装都不受电源极性影响。

3．LCD 显示或 LED 背光指示

LCD 显示型产品：可显示输入值、输出值

或用户要求定制的现场工位号。工位号设定及显

示功能可以给使用者提供快捷的现场问题排查方

案，每通道对应的现场位号一目了然。

LED 背光指示型产品：仪表面板上不单独设

置电源指示灯，由印制在面板上的型号替代，通

电后型号通过 LED 背光指示。

4．USB 接口

USB 接口最多时为三路，置于对应每路的输

入插座上，通过串口（含 USB）组态时需取掉该

路接线插头才能插入 USB 插头。可从结构上防止

设定设备通过 USB 接口将能量导入输入端子连接

的危险现场。通过 HART 组态时不需要取掉该路

接线插头。

图 C   USB 接口位置图

5．热电偶冷端补偿

冷端补偿元件 Pt1000 置于热电偶输入插座的

最接近点，该点温度为热电偶输入插座的温度，

即该热电偶的冷端温度。由于整机有微量温升，

热电偶输入插座温度会略高于室温，在作冷端补

偿精确测量时应注意扣除该温差。Pt1000 的误差

为 ±0.2℃，热电偶冷端补偿误差应该在该范围

内，出厂指标为 <±0.5~1℃。

■ 保护功能

1．上电冲击保护

上电冲击电流＞正常工作电流 2 倍，缓启动

电路使上电电压从 0V 缓慢（＞ 20mS）上升到额

定值，呈斜坡状，以消除冲击电流。

2．电源反接保护

电源反接时，串联于电源回路中的二极管反

向阻断。

3．配电保护

配电短路或配电回路电流＞ 28mA（±2mA），

进入保护状态。

保护启动后，保护管工作在开关状态。导通

时压降为零，断开时电流为零。由此保护管承载

功率为零，不产生热量。适于采用微封装器件。

故障排除后，不需重新启动，保护管自动恢复导

通状态（保护管压降为零，不承载功率）。保护

电流大小可准确定位。

注：配电输出钳位电流可根据需要定制大小，

（订货时指定）出厂默认值 28mA（±2mA）。

4．输出保护

输出钳位电流 25mA（±1mA），保护后继

设备。

输出负载为 0Ω 时，负载供电电压 0.8V，驱

动管压降在 20mA 时 0.3V，承受功耗 6mW，在

4mA 时为 0.7V，承受功率 2.8mW，即使在负载

等于 800Ω 时也是如此，输出电路没有热量产生。

5．端口保护

出现浪涌电压或误接线时：

电源、输入、输出自身回路的两个端子之间，

可承受＜ ±24V 有效值的外回路电压，不损坏。

输入、输出、电源之间，可承受 2500V 有效

值 /1 分钟，不损坏。
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端子误接形成的短路、开路，不损坏。

6．EMC 防护

根 据 IEC 61000-4 标 准 中 相 关 要 求 产 品 在

EMC 方面进行如下测试。

外壳及端口测试：

静电（ESD）达到 6 kV/8 kV contact/air

电磁场（射频）达到 20V/m（80 MHz to 1 GHz）

10 V/m（1.4 GHz to 2 GHZ）

3V/m（2.0 GHz to 2.7 GHz）

直流电源端口测试：

群脉冲 3 kV（5/50 ns， 5 kHz）

浪涌 1 kVb /2 kV

传导辐射 10 V（150 kHz to 80 MHz）

电压跌落 40 % UT for 10 ms

短时中断 0% UT for 20 ms

信号端口测试项目：

群脉冲 2 kV（5/50 ns， 5 kHz）

浪涌 2 kV

传导辐射 10 V（150 kHz to 80 MHz）

■ 电气节能

1．变压器反馈式电压隔离

图 D   变压器反馈式电压隔离原理图（一入二出示例）

变压器反馈式电压隔离电路：

采用并联方式实现隔离信号的多路扩展，在

一个变压器的基础上，增加一个绕组可增加一路

隔离输出电压，只增加 0.4mW 功耗。用于一入二

出产品，相对电流互感器隔离方式，排版面积减

小 30%，供电电源节电比例高于 40%。

输入信号扩展到零或负值。

应用方式简单灵活。

信号电压不用转换，直接进入隔离电路。信

号电流经电阻取样进入隔离电路。隔离输出不需

I/V/I 重复转换，V/I 一次完成。

采用变压器反馈式电压隔离特性，可简单实

现单机模版化，电路模块化，结构短、小、轻、薄。

变压器反馈式电压隔离电路特性：

低漂移…………20nV/℃ 典型值

低失调…………20μV 典型值

高精度…………0.01% 最大

微功耗…………0.4mW/ 路

2．负载自适应电路输出节能 70%

输出电路使用独立开关电源供电，供电电压

高低根据负载的大小自动调整，输出调整管使用

微封装器件，压降始终＜ 0.8V，不产生热量。

负载短路时，供电自动调整到 0.8V，调整管

功耗＜ 16mW（20mA×0.8V），无热量。

负载 0-800Ω 变化时，输出电流变化小于

±2μA。

使用小负载时，输出电路供电电压自动下降，

24V 电源电流减小。

控制系统平均负载仅为 120Ω（注）。与负

载最大 800Ω 的非调压产品比较，负载自适应输

出电路部分的节电比例为 85%（1-120Ω/800Ω），

扣除电源效率影响，高于 70%。

注：按 100 台计算，其中 90 台每台负载为

50Ω，另 10 台每台负载为 750Ω 的平均值计算。

非调压产品的输出功率固定在最大负载的功率

上，外部负载小于最大负载时，总输出功率按最

大负载输出功率不变，多余功率由内部大功率管

承受且转换成表内温升。

图 E   负载自适应电路原理图（单路输出示例）

3．母线供电和电源端子串联供电比较

把 电 源 线 剪 断 后 挨 个 串 联 起 来 连 接 电 源

输出调整管
消耗功率最
大6毫瓦
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端 子， 会 产 生 接 触 电 阻， 接 触 电 阻 个 数 为 用

表 数 量 的 2 倍， 以 每 个 接 触 电 阻 5mΩ 计 算，

100 台表接触电阻总计 1Ω，以每台表工作电流

50mA 计，100 台表总电流为 5A，电源端子压降

5A×1Ω=5V，功耗为 5A×5V=25W。每台表在电

源接线端子上消耗 0.25W 平均功率，相对大部分

单通道表只有 0.5~0.7W 总功耗的情况，所占比

例过大。

不把电源线剪断，直接压接在线鼻子里面，

电源线就成为一根母线，除了线本身的电阻外，

电源线与电源线之间不再存在接触电阻，每台表

减少 0.25W 功率消耗。

例如母线采用 1mm 直径纯铜线，2m 长度，

线 阻 为［0.0172×2/（3.14×0.52）］=0.043Ω，

5A 电流在 2m 母线上的压降小于 0.25V，功耗为

1.25W，可忽略。

母线跟电源端子之间仍存在接触电阻，每个

接触电阻只通过一台表电流，平均 50mA，压降

为 50mA×5mΩ=0.25mV， 功 率 为 0.00025mV×

50mA=0.0125mW，可不计。

4．提升电源电压，降低电源电流

供电范围 20~42VDC，最高供电电源 50VDC。

电源电路效率＞ 90% 无热量。

电源电路采用开关调压形式，供电电源电压

越高，供电电流越小。在工况条件允许的前提下，

供电电压的建议值为 35VDC（相对 24VDC 供电，

供电电流可下降 30%），有效降低电源线上的耗

损和盘内的温升。

5．供电电源要求

采用双冗余电源供电确保电源不中断。

电源有故障自诊断能力，供电输出电压超出

高限和小于低限自动开路，确保故障时冗余电源

正确进入。

＞ 20mS 的缓启动过程，限制启动过程电感

性负载在电源线上产生高压，以及电容性负载产

生过流。

电源输出需配接防雷栅，可使被供电负载全

部具备电源防雷功能。

■ 可靠性

1．工艺流程和可靠性验证

产品的初测放在生产流程前段，初测之后，

再进入清洗、封灌、喷涂、烘干、老化和高压冲

击等工序。完成以上工序后直接交付检验，测出

与初测数据的差值，过程中禁止校正。用冲击强

度较高的工艺流程，验证产品在恶劣环境中的耐

受能力。

2．不设置零点和满度电位器，剔除全部设

计和工艺调试点

与一般标准计量仪表相同，ET、EW 不设置

外部零点和满度电位器（含一入多出）。工艺流

程中，在不调整条件下，整机零点和满度原始偏

移值＜ ±3.2μA（0.02%FS）。可以不调整（出厂前，

也可以采用大阻值电阻在初测时快速校正，以使

其达到更高精度）。

不调试工艺，排除了手动调节介入产品计量

的可能性，要求管控单值化，精细化，是对设计、

物料、加工质量的有效考核。

3．固体隔离

产品按 GB3836.4-2000 规定，本安与非本安

电路之间爬电距离＞ 3.3mm（在涂层下），变压

器的本安与非本安绕组之间＜ 3.3mm 的部位，均

采用 1mm 固体隔离，每个绕组之间耐压强度＞

2500V 有效值 /1 分钟。

4．安全栅、隔离器防雷

防雷栅对地耐压只有几十伏，除供电电源端

外，在安全栅、隔离器其它端口上配置防雷栅，

会使输入、输出、电源之间的耐压从 2500V 降到

几十伏，使安全栅达不到 GB3836.4-2000 标准规

定的耐压指标，隔离器也不能满足对应标准的绝

缘要求。

以下 4 点，是在保证安全栅、隔离器达到标

准规定指标的前提下，满足防雷需求的思考方法，

仅供参考。

所有端口对地：除电源端口（已接地）外，

安全栅、隔离器输入、输出对地之间出现雷击电

压，如果低于 2500V 有效值 / 一分钟，具备有效

的阻防能力（不损坏）。
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绝缘端口之间：在安全栅、隔离器电源、输入、

输出三者之间出现雷击电压或浪涌电压，如果低

于 2500V 有效值 / 一分钟，也具备有效的阻防能

力（不损坏）。

非绝缘端口之间：在安全栅、隔离器电源、

输入、输出自身回路的两个端子之间，不会产生

雷击电压（距离很短，阻抗很低的导电体之间不

会积累很高的空间电场）。但有出现意外冲击以

及误接入较高电压的可能，所以只存在瞬态和常

态的钳位保护要求，保护电路作用于端口自身回

路之间，与其它回路和大地绝缘（关于端口防浪

涌及钳位保护参数，见 03 页，“保护功能中的

端口保护”）。

电源对地：供电电源（已接地）与安全栅、

隔离器之间配置防雷栅完全可行，但不需把防雷

电路配置在各个安全栅、隔离器内；供电电源配

置一个总的防雷栅，被供电仪表都能够满足电网

对地的防雷要求。安全栅与防雷栅是作用点不同

的安全仪表，一个是使现场存在的危险气体不爆

炸，另一个则是保护仪表本身不损坏。两者比较，

爆炸性气体相对危害更大。目前没有发布两种产

品连接使用的标准和安装规范，遵循现有标准设

计、制造、选型产品，严格执行安全栅使用和安

装标准规范，是安全栅、隔离器制造者（包括使

用者）有益无害的选择。

■ 指标验证

以下两种实用方法，可用精度 0.5%FS 的测

量表对其进行检测，检测精度高于 0.00625%FS。

输入和输出信号等值产品检测

图 F

图 F 中的继电器和擎键开关为常用元器件

（可使用脚踏开关），接触电阻和耐压无特殊要

求。测量表的精度、漂移、线性度等指标在 0.5%FS

即可，但分辨率应为 1μA（4 位 1/2 便携式或台

式表）。

这 是 一 种 相 对 误 差 测 量 方 法； 输 入 输

出 信 号 等 值 的 仪 表（ 比 如 输 入 输 出 信 号 都 是

4~20mA），用一台测量表分别检测这两个信号

的大小。在短时间内（比如 10 秒）测量表不会

变化，在该时间内测取的两个信号相对误差也不

会变化。测量精度与输入信号的大小无关，也与

测量表绝对值准确度无关，只跟测量表的分辨率

有关。测量表分辨率达到 1μA，被测表绝对误

差就非常接近 1μA。

相对误差：1μA 相对 4~20mA 信号测量误

差为 0.00625%FS，比测量表本身精度（0.5%）

提高 80 倍。

绝 对 误 差： 取 决 于 测 量 表 分 辨 率 和 线 性

度 误 差， 如 果 测 量 表 线 性 误 差 为 0.5%FS， 设

输 入 与 输 出 差 值 为 ∆I， 两 者 差 值 的 线 性 误 差

则 为 ∆I/20mA×0.5%， 该 值 与 测 量 表 分 辨 率

之 和 则 为 测 量 绝 对 误 差。 比 如， 输 入 与 输 出

差 值 为 ±10μA， 测 量 本 身 的 绝 对 误 差 则 为

1μA+10uA/20mA×0.5%=1.0000025μA，视为

1μA，即测量绝对误差为测量表的分辨率。

自动控制“等值”仪表比例高于 80%，因此

相对值测量方法用途广泛。可用低成本测量表在

现场解决大部分“等值”仪表的计量问题。

输入和输出信号不等值产品检测

ET、EW 系列中，大部分输入与输出不等值

信号集中于通用安全栅、隔离器。通用安全栅、

隔离器用 4 个输入端子切换配电、电流、热偶、

热阻、毫伏等信号输入。将系统常用输入信号包

括于其中。现场施工时，信号的组态可在电源、

输入、输出端子悬空（不通电）状态下进行，

不需要检测仪表和信号发生器，通电后精度优于

0.03%FS。

验证是必要的，但如果将所有通用安全栅、

隔离器输入信号都进行检测，工作量巨大、甚至

是一个不可完成的任务。所以实际检测以工艺需

要为主，验证是抽查性质的。
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通用技术说明

通用安全栅、隔离器所含配电器信号和电流

输入信号为 4~20mA，与输出信号等值，可以采

用相对误差检测方法进行检测。配电器信号和电

流输入信号使用的内部基准以及测量电路，与检

测其它非等值信号为同一部件，如果配电信号或

电流输入信号对应的输出值是合格的，从验证准

确度来说，可以再对其它输入信号组态后进行更

多检测，但也可以不查。

■ 系统连接

ET、EW 与现场连接

1．ET、EW 与现场连接的信号均与电网及

控制系统隔离，本身自成回路并且与大地浮置。

即使连接到地电位或者其它不相等电位，也只是

浮置在该电位上，两者之间不会形成回路和产生

电流，不影响正常工作。

2．ET、EW 与现场连接的信号主要是电压、

电流、毫伏、电阻四类。

3．电压输入信号，回路呈高阻抗；电流输

入信号，回路呈低阻抗；对连接导线不作特殊要

求。

4．热电偶冷端温度是补偿导线末端温度，

补偿元件放置点温度与补偿导线末端温度一致

时，才能有效补偿热电偶冷热端之间的温差，正

确转换热电偶热端绝对温度对应毫伏值。

5．热电阻以三线方式从现场连接到转换器

输入端，三线的线径、材质、长度完全一致，才

能有效抵消引线电阻产生的转换误差。

6．ET 安全栅信号与现场的连接必须遵循

GB3836.16 的有关条文。现场设备中，与 ET 安

全栅直接电连接的有关电路，都必须由安全栅供

电。ET 的最大外部电容为 0.05μF，最大外部电

感为 2mH，可以使用电容表和电感表在端口进行

测试，不能超过规定值。ET 的本安端子（1~8 号）

在导轨上必须为同一方向，与其它非本安端子的

爬电距离＞ 50mm。

ET、EW 输出信号与系统连接

ET、EW 标 准 输 出 信 号 4~20mA 可 以 远 距

离精确传输，但在与系统 AI 卡件连接时，需要

注意卡件对 4~20mA 信号的取样方式和地线接

入方式。

1．不共地双线连接

AI 通 道 内 部 的 取 样 电 阻（ 如 图 G 中 的

50Ω）采用 4 线制取样方法，使用两根线与外部

ET、EW 的输出组成电流回路，另外两根线在内

部与 AI 通道的放大器组成信号电压回路。电压

回路中没有电流，所以 4~20mA 信号电流不会流

入 AI 通道的信号地。这种方法，可以简单的把

信号传输与信号取样两者分开，不会提升 AI 通

道的地电位。多个 AI 通道的内部信号地可以共地，

也可以分开不共地。对于 AI 通道的输入信号是

否为差动性质，没有特定要求。不共地双线连接

方式的特点是每个 ET、EW 的输出均与 AI 通道

单独形成回路，信号电流不流进 AI 的信号地。

因此多路信号之间不会产生地电位误差。这种连

接方式，要求各路输出信号之间必须是隔离的；

安全栅、隔离器本身具备路路隔离属性，可以简

单满足这种要求。

图 G

２．共地单线连接

共地单线连接的特点是 ET、EW 每路输出与

AI 通道连接只需一根线，地线公用，批量使用时

可减少盘内布线，如图 H。但由于所有 4~20mA

信号负极都汇接在一起，在外部共地，地线电阻

将抬升地电位，除了必须增加铜排降低地线电阻

之外，还要求 AI 通道的输入信号是差动性质。

反之则加大了施工成本和难度，抵消了减少盘内

布线带来的好处。这种方法适用于输出之间非隔
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离的多路采集卡与系统之间的连接，所以，不建

议在 ET、EW 与系统的连接中使用。

图 H

注：电源、输入、输出三隔离形式在实际应

用中的参考意见

1．供电电源输出对地隔离，电源回路的电

流流入电源负极，不管接地与否，流入地线的电

流为零。但正负电源线上会有压降，所以单台表

的供电电压会因为接入电源线的位置不同而有所

不同，不存在地线压降。

2． 输 出 信 号 4~20mA 是 恒 流 信 号， 比 如

0~800Ω 负载变化，输出电流变化 1μA，输出

阻 抗 为 20mA×800Ω/1μA=16MΩ， 如 果 PLC

输入通道的取样电阻为 50Ω，传输损耗为 50/

（16000000+50），趋于零，即使线路电阻再增

加 10 倍；即线路损耗为 500/（16000000+500），

也仍然趋于零。

3．输出信号 1~5V 是辅助信号；输出阻抗

一般为 250Ω，如果 PLC 输入卡件的电压输入

阻抗 500KΩ，本身的损耗 5V 时为 2.5mV，达到

0.065%FS，已接近或超过该系列仪表的计量精度。

此外再加上线路电阻损耗，精度会再降低。

4．四线制仪表输出信号是隔离和浮置差动

的，4~20mA 信号只能流回输出负极，线路压降

不影响传输电流的精度，线路压降本身也对取样

电阻的参考点不产生影响，因为没有电流流入该

参考点。因此，输出信号双线方式进入 PLC 的

取样点，本身形态是差动的，可选用差动属性的

PLC 双端输入卡件，也可选用其它不是差动属性

单端输入卡件。该系列一些特殊用途的型号，比

如“二线回路供电”，“输出外供电”，不使用

配电器的“二线制变送器”等（不论输入输出隔

离与否），都存在输出信号与电源不隔离的问题，

系统的隔离形态因此被非标准化，受信的 PLC 卡

件必须是差动属性和双端输入，将加大系统信号

布局难度。

5．不推荐大批使用上列“输出外供电”等

方式的分类型号，除上述原因之外，相对高能耗

是另外一个重要因素。比如 PLC 取样 50Ω 电阻

只需 1V 电压，但 PLC 的配电卡件最低输出电压

为 16V，对隔离器和 PLC 来说都承受了 0.3~0.5W/

每路的额外负担，相当于 2~3 台自动负载隔离器

的净消耗功率。

■ 公司通过体系认证

■ ET 系列本质安全防爆认证

接 地 铜 排
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ET 系列安全栅

ET-UI 通用型信号输入安全栅

■ 概述

ET-UI 适用于连接危险区域内各种传感器和

执行器的信号变送本安仪表。经过隔离、变送输

出标准电流信号至安全区控制系统或其它仪表。

该系列产品均能够确保现场信号与连接设备实现

高压电气隔离，在系统电源、输入、输出信号三

者之间形成零电流或零电位差属性的连接关系，

保持信号传输准确平稳，也将地线的复杂性及成

本降到最低。并具有防止危险能量通过转换电路

馈送到爆炸性气体现场的能力，维持信号现场达

到对应的安全防爆等级。

通用信号安全栅按不同的接线方式切换配

电、电流、热偶、热阻、毫伏等信号输入。输入

信号可以使用标定软件和接口（附件可选）进行

组态设定。组态参数仅为信号（或分度号）、零点、

满度 3 项，可在不通电的状态下进行。正常使用

后精度优于 0.03%FS。输入开路或短路，组态的

缺省值为输出 >22mA。也可以组态重设。

热 电 偶 输 入 电 压 范 围 4~80mV， 最 小 分 辨

率 ±1μV，稳定性 ±2μV。冷端补偿附加误差

≤ ±1℃。

输入热电阻量程范围 10Ω~400Ω，最小分辨

率 ±2mΩ，稳定性 ±3mΩ。三线输入方式补偿

引线误差，≥ 50℃量程（Pt100）时，附加误差

≤ ±0.02℃。

直 流 毫 伏 最 大 量 程 0~100mVDC， 最 小 量

程 0~5mVDC， 精 度 ±0.05%FS。 最 小 分 辨 率

1μV，稳定性 2μV，温度漂移 ±20PPM/℃。

滑线电阻最大量程为 0~500Ω。量程＜ 50Ω

时，应连接成三线制输入方式以抵消引线误差。

精度 ±0.05%FS。

注：滑线电阻信号不能与其它通用信号切换。

配电电压 >16VDC。配电输出钳位电流可以

根据需要定制大小（订货时指定）。出厂默认值

28mA（±2mA）。

配电或电流输入 / 电流输出，精度典型值

±0.05%FS；温度漂移 ±0.1μA/℃。

输出信号 4-20mA，可扩展到 0-20mA。

输出自适应负载 0~300Ω （出厂默认值），

最大可达 0~800Ω。

供电范围 20~42VDC，电流消耗或其它功能

性指标参见“技术参数表”。

本安全栅的仪表面板有 LCD 液晶显示型或

LED 背光指示型。LCD 可显示输入值、输出值，

或根据用户要求显示工位号。如果不带显示，其

仪表面板采用 LED 背光设计，通电后型号通过

LED 背光指示。
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■ 选型表

选型示例
例：ET-UI-U11A1J0H-D1  Pt100  0~200℃ /4~20mA
  1 入 1 出，通用型信号输入安全栅（出厂设定：Pt100，0~200℃输入，4~20mA 输出， 带显示功能，
带 HART 通信，端子供电）

型号 规格代码 说明

ET-UI  ......................................................................... 通用型信号输入安全栅

输入信号 -U   通用信号（热偶，热阻，电流）         订货时注明输入类型和量程                                                                                    

11

12

13

14

22

23

24

通道

1入1出  

1入2出

1入3出

1入4出 

2入2出

2入3出

2入4出 

4～20mA

其它定制                  

无显示

带显示

无报警输出

一组报警输出                       

二组报警输出                       

带HART通信                      

无HART通信

端子供电（20~42VDC）

导轨供电（20~42VDC）                           

输出信号

显示单元

报警输出  

HART通信

供电方式

A

B

Z

0

1

J0

J1

J2

H

N

-D1

-D2

仅适用于通道代码11

仅适用于通道代码11

仅适用于通道代码11、12、13、14

4路输出信号需选用

仅适用于通道代码11

...........................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

..... ................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

................................................

................................................

................................................

.........................................

........ .................................

..................................

..................................

..................................

..........................

..........................

.................

.................

0～20mA
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ET 系列安全栅

■ 接线示意图

端子供电  通用信号安全栅  框图 / 接线图 
（适用于：型号 ET-UI-U11/12）

端子供电  通用信号安全栅 框图 / 接线图 
（适用于：型号 ET-UI-U13）

导轨供电  通用信号安全栅  框图 / 接线图 
（适用于：型号 ET-UI-U14）
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端子供电  通用信号安全栅  框图 / 接线图 
（适用于：型号 ET-UI-U22）

端子供电  通用信号安全栅 框图 / 接线图 
（适用于：型号 ET-UI-U23）

导轨供电  通用信号安全栅  框图 / 接线图 
（适用于：型号 ET-UI-U24）
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ET 系列安全栅

端子供电  通用信号特殊安全栅  框图 / 接线图 
（适用于：型号 ET-UI-U11Z/12Z）

端子供电  通用信号报警安全栅 框图 / 接线图 
（适用于：型号 ET-UI-U11A1J2H）

ET-UI-U11A1J2N



.  .

■ 技术参数

输入（本安）

输入

● Pt100，Cu50 等热电阻
● K，E，S，B 等热电偶
● 电阻（最大量程 0~500Ω）
● 毫伏（最大量程 0~100mV）
● 变送器（配电），电流 4~20mA 或 0~20mA
● 电流源信号 4~20mA 或 0~20mA

配电电压 ≥ 16V （at 20mA）

测量范围 取决于所用传感器类型

输出

输出信号 4~20mA；0~20mA；-10~+10V 等

输出电流高限 25mA

输出负载能力

● 0~300Ω（出厂默认，适用所有通道代码）
●  0~800Ω（订货时指定， 适用通道代码 11，12，

22，23，24）
● 0~550Ω（订货时指定，适用通道代码 13）

输出纹波 < 10mV p-p

继电器触点输出 继电器触点（常开）

触点容量 24VDC，2A

供电电源

供电电压范围 20~42VDC

额定供电电压 24V DC

电流消耗（mA）测试条件：I out=20mA，Vcc=24V，Ta=25℃

型号
电源 24VDC

负载 50Ω 350Ω 550Ω 800Ω

ET-UI-U11 49 55 59 64

ET-UI-U12 58 71 78 88

ET-UI-U13 67 87 97 无

ET-UI-U14 76 92 无 无

ET-UI-U22 97 110 118 128

ET-UI-U23 106 136 136 152

ET-UI-U24 116 142 156 176

（注：以上各数据为电流消耗的典型值，其误差在 ±3mA 范围内）

基本参数

标准精度
 ● 配电或电流输入 / 电流输出，典型值 ±0.05%FS
 ● 温度输入 / 电流输出，典型值 ±0.1%FS

导线电阻 热电阻三线输入，≤ 10Ω/ 线

导线电阻影响 热电阻三线输入，<0.005%/Ω

热电偶输入冷端补偿误差 ±1℃（补偿范围 -15~+75℃）

温度漂移

● 电流输入：0.05%FS/10℃
●  热电阻输入：典型值为输入最大值的 0.0015 或

4mΩ （取大者）
●  热电偶输入：典型值为输入最大值的 0.0015 或

0.6μ V （取大者）

时间漂移 ±2μA（180 天）

负载变化影响 ±2μA

通道之间影响 最大 2μA

响应时间 <1ms

上电稳定时间 <1s

最高承受实验电压 输入—输出—电源之间：2500V 交流有效值

保护参数

● 上电冲击保护，上电缓启动＞ 20mS
● 电源反接保护，反接电压 -30V
● 配电保护，配电输出钳位电流 28mA（±2mA）
● 输出保护，输出钳位电流 25mA（典型值）
● 端口误接和浪涌冲击保护：
a．电源 - 输入 - 输出自身回路的两个端口之间， 
      可承受外回路电压 <±24V。
b．输入 - 输出 - 电源三者之间， 可承受 2500V
      有效值 /1 分钟，不损坏。
c．端子误接形成的短路或开路，不损坏。

电磁兼容性（EMC） 符合 EMC 指令 2014/30/EU

环境温度范围
-20~ ＋ 60℃（连续工作）
-40~ ＋ 80℃（存放或运输）

环境湿度范围 5~95％ RH （无冷凝）

LCD 液晶显示或
LED 背光指示

●  LCD 液晶显示：可显示输入值、输出值，或根
据用户要求显示工位号。

●  LED 背光指示：通电后面板上的产品型号通过
LED 背光发亮，白色。

外壳材质 PC（聚碳酸酯）+ABS 材料

阻燃等级 V0 （符合 UL94 标准）

防护等级 IP20

外形尺寸 12.7×119.3×115.7（mm）

安装方式
卡装在标准 35mmDIN 导轨上（或卡装在母线背
板式一体化标准 35mm 导轨上）

接线电缆（截面） 0.5~ 2.5（mm2）单芯线或多芯线

连接类型 M3 螺丝连接， 最大扭矩 0.8Nm

适合连接的现场设备
及所处区域

●  热电偶或热电阻温度传感器、电阻信号、电压
信号、变送器或电流源

● 0 区 /1 区 /2 区，Ⅱ A/ Ⅱ B/ Ⅱ C

防爆认证参数

防爆标志 CQST ［Ex iaGa］IIC

本安参数

带配电，电流输入 电流输入 / 温度输入

Um：250V AC/DC Um：250V AC/DC

Uo：26.2VDC Uo：7.2VDC

Io：130mA Io：130mA

Po：0.91W Po：0.22W

Lo：1.5mH Lo：1.5mH

Co：0.05μF Co：4μF
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ET 系列安全栅

ET-TI 温度信号输入安全栅

■ 概述

ET-TI 适用于危险区域内的热电偶或热电阻

信号输入，经过隔离，转换为标准的电流信号输

出至安全区控制系统或其它仪表。

ET-TI-W 智能型温度信号安全栅按不同的接

线方式切换热电偶、热电阻输入信号。可以组态

设定输入类型（分度号）或量程范围。组态参数

仅为分度号、零点、满度 3 项，可在不通电状态

下进行。正确使用后精度优于 0.03%FS。输入开

路或短路，输出高于高限或低于低限，组态的缺

省值为输出 >22mA，也可以组态重设。

热 电 偶 输 入 电 压 范 围 4~80mV， 最 小 分 辨

率 ±1μV，稳定性 ±2μV。冷端补偿附加误差

≤ ±1℃。

输入热电阻量程范围 10Ω~400Ω，最小分辨

率 ±2mΩ，稳定性 ±3mΩ。三线输入方式补偿

引线误差，≥ 50℃量程（Pt100）时，附加误差

≤ ±0.02℃。

ET-TI-T（R）温度信号安全栅全部采用模

拟电路组成。模拟热电偶（热电阻）温度变送器

具有无分辨率误差，无采样周期误差等优势，也

具有可靠性高，无死机风险等重要特性。在 ET

系列产品中，如果使用模拟温度变送器简单替代

有 CPU 的通用信号安全栅，可以采用该系列产品

组成全模拟性质的通道仪表系统。由于单个 CPU

构成控制系统有关产品不易形成功能安全。因此，

采用模拟温度变送器作为功能安全备选方案，可

以实现和提高系统的可靠度和安全性。

精 度 典 型 值 为 ±0.1%FS。 出 厂 指 示

±0.15%FS，采用电流正反馈的电路方法进行线

性校正。

输出信号 4~20mA 或 0~20mA。

输出自适应负载 0~300Ω（出厂默认），最

大可达 0~800Ω。输出电流的高限为 25mA。负

载变化误差 <±2μA/300Ω，负载开路对另一路

输出的影响 <±2μA。（多路输出若有一路输出

不使用时，该路输出端子应短路为 0Ω，可使电

源电流降为 0Ω 负载时的工作电流）。

供电范围 20~42VDC。电流消耗或其它功能

性指标参见“技术参数表”。

智能型热电偶或热电阻输入安全栅的仪表面

板有 LCD 液晶显示型和 LED 背光指示型可供选

择。LCD 可显示输入值、输出值，或根据用户要

求显示工位号。如果不带显示，其仪表面板采用

LED 背光设计，通电后型号通过 LED 背光指示。
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■ 选型表

选型示例
例：ET-TI-R24B0-D2  Pt100  0~200℃ /0~20mA 
  2 入 4 出，温度信号输入安全栅（出厂设定：Pt100  0~200℃输入，0~20mA 输出，导轨供电）

常用热电偶及热电阻分度号和量程范围：

热电偶 量程范围（℃）

K 0~200 0~300 0~400 0~500 0~600 0~800 0~1000 0~1200 0~1300

S 0~1300 0~1400 0~1500 0~1600

B 400~1500 400~1600 400~1800

T -200~0 -100~100 0~200 0~300 0~200 -200~400

热电阻 量程范围（℃）

Pt100 -100~100 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 -200~800
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ET 系列安全栅

■ 接线示意图

端子供电 智能型温度信号输入安全栅 框图 / 接线图
（适用于：型号 ET-TI-W11/22）

端子供电 模拟型温度信号输入安全栅 框图 / 接线图
（适用于：型号 ET-TI-T（R）11/12/13）

端子供电 模拟型温度信号输入安全栅 框图 / 接线图
（适用于：型号 ET-TI-T（R）22）

端子供电  智能型热电偶或热电阻输入安全栅 框图/接线图
（适用于：型号 EW-T(R)11，EW-T(R)22）
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端子供电 模拟型温度信号输入安全栅 框图 / 接线图
（适用于：型号 ET-TI-T（R）23）

导轨供电 模拟型温度信号输入安全栅 框图 / 接线图
（适用于：型号 ET-TI-T（R）11/12/13/14）

导轨供电 模拟型温度信号输入安全栅 框图 / 接线图
（适用于：型号 ET-TI-T（R）24）
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ET 系列安全栅

■ 技术参数

输入（本安）

输入信号
● 热电阻 Pt100，Cu50，Cu100 等
● 热电偶 K，E，S，B，R，T，N，J 等

测量范围 取决于所用传感器类型及量程

输出

输出信号 4~20mA ; 0~20mA 等

输出电流高限 25mA

输出负载能力

● 0~300Ω（出厂默认，适用所有通道代码）
●  0~800Ω（订货时指定， 适用通道代码 11，12，

22，23，24）
● 0~550Ω（订货时指定，适用通道代码 13）

输出纹波 < 10mV p-p

供电电源

供电电压范围 20~42VDC

额定供电电压 24V DC

电流消耗（mA）测试条件：I out=20mA， Vcc=24V， Ta=25℃

型号
电源 24VDC

负载 50Ω 350Ω 550Ω 800Ω

ET-TI-T11 20 26 30 35

ET-TI-T12 29 41 49 59

ET-TI-T13 38 56 68 无

ET-TI-T14 47 71 无 无

ET-TI-T22 39 52 60 70

ET-TI-T23 49 67 79 94

ET-TI-T24 58 82 98 118

（注：以上各数据为电流消耗的典型值，其误差在 ±3mA 范围内）

基本参数

标准精度 典型值 ±0. 1% FS

导线电阻 热电阻三线输入，≤ 10Ω/ 线

导线电阻影响 热电阻三线输入，<0.005%/Ω

热电偶输入
冷端补偿误差

±1℃（补偿范围 -15~+75℃）

温度漂移

●  热电阻输入： 典型值为输入最大值的 0.0015%
或 4mΩ（取大者）

●  热电偶输入： 典型值为输入最大值的 0.0015%
或 0.6μV（取大者）

时间漂移 ±2μA（180 天）

负载变化影响 ±2μA

通道之间影响 最大 2μA

响应时间 <1ms

上电稳定时间 <1s

最高承受实验电压 输入—输出—电源之间：2500V 交流有效值

保护参数

● 上电冲击保护，上电缓启动＞ 20mS
● 电源反接保护，反接电压 -30V
● 配电保护，配电输出钳位电流 28mA（±2mA）
● 输出保护，输出钳位电流 25mA（典型值）
● 端口误接和浪涌冲击保护：
a．电源 - 输入 - 输出自身回路的两个端口之间，
      可承受外回路电压 <±24V。
b．输入 - 输出 - 电源三者之间， 可承受 2500V 
      有效值 /1 分钟，不损坏。
c．端子误接形成的短路或开路，不损坏。

电磁兼容性（EMC） 符合 EMC 指令 2014/30/EU

环境温度范围
-20~ ＋ 60℃ （连续工作）
-40~ ＋ 80℃（存放或运输）

环境湿度范围 5~95％ RH（无冷凝）

LCD 液晶显示或
LED 背光指示

●  LCD 液晶显示：可显示输入值、输出值，或根
据用户要求显示工位号。

●  LED 背光指示：通电后面板上的产品型号通过
LED 背光发亮，白色。

外壳材质 PC（聚碳酸酯）+ABS 材料

阻燃等级 V0（符合 UL94 标准）

防护等级 IP20

外形尺寸 12.7×119.3×115.7（mm）

安装方式
卡装在标准 35mmDIN 导轨上（或卡装在母线背
板式一体化标准 35mm 导轨上）

接线电缆（截面） 0.5~ 2.5（mm2）单芯线或多芯线

连接类型 M3 螺丝连接， 最大扭矩 0.8Nm

适合连接的现场设备
及所处区域

●  热电偶或热电阻温度传感器
● 0 区 /1 区 /2 区，Ⅱ A/ Ⅱ B/ Ⅱ C

防爆认证参数

防爆标志 CQST ［Ex iaGa］IIC

本安参数

Um：250V  AC/DC

Uo：7.2VDC

Io：93mA

Po：0.17W

Lo：2.4mH

Co：4μF
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ET-AI 配电及电流信号输入安全栅

■ 概述

ET-AI 适用于给危险区域内现场变送器提供

隔离的直流电源，并接受该变送器的电流信号输

入。也可以单独接受电流源信号输入。经过隔离、

干扰抑制等处理后，向安全区控制系统或其它仪

表输出电流信号。

支持 HART 通信（可选）。

输入与输出的基本通道形式为 1 入 4 出、2

入 4 出。可衍生为 1 入 1 出、1 入 2 出、1 入 3 出、

2 入 2 出、2 入 3 出。

配电电压 >16VDC。配电输出钳位电流可以

根据需要定制大小（订货时指定）。出厂默认值

28mA（±2mA）。

输入电流信号 4~20mA 或 0~20mA。

输出电流信号 4~20mA 或 0~20mA。

输出自适应负载 0~300Ω（出厂默认），最

大可达 0~800Ω。输出电流的高限为 25mA。负

载变化误差 <±2μA/300Ω，负载开路对另一路

输出的影响 <±2μA。（多路输出若有一路输出

不使用时，该路输出端子应短路为 0Ω，可使电

源电流降为 0Ω 负载时的工作电流）。

精度 ±0.05%FS。

温度漂移（典型值）＜ ±1μA/10℃。

测试预热的时间为零。

供电范围 20~42VDC。电流消耗或其它功能

性指标参见“技术参数表”。

本安全栅的面板上不设电源指示灯，电源指

示被印制在该仪表面板上的型号替代，通电后型

号通过 LED 背光指示。
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ET 系列安全栅

■ 选型表

选型示例
例：ET-AI-A12AN-D1 
  1 入 2 出，配电及电流信号输入安全栅（出厂设定：4~20mA 输入，4~20mA 输出，端子供电）
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■ 接线示意图

端子供电 配电或电流信号输入安全栅 框图 / 接线图
（适用于：型号 ET-AI-A（B）13）

端子供电 配电或电流信号输入安全栅 框图 / 接线图
（适用于：型号 ET-AI-A（B）11/12）

端子供电  配电或电流信号安全栅  框图/接线图
（适用于：型号EW-A(B)11, EW-A(B)12, EW-A(B)13)
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ET 系列安全栅

导轨供电 配电或电流信号输入安全栅 框图 / 接线图
（适用于：型号 ET-AI-A（B）14）

导轨供电  配电或电流信号安全栅  框图/接线图
（适用于：型号EW-A(B)11, EW-A(B)12, EW-A(B)13，EW-A(B)14)

配电或电流信号安全栅 框图/接线图
（适用于：型号EW-A（B）22, EW-A(B)23, EW-A(B)24)

导轨供电 配电或电流信号输入安全栅 框图 / 接线图
（适用于：型号 ET-AI-A（B）22/23/24）
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■ 技术参数

输入（本安）

输入信号 4~20mA ; 0~20mA

配电电压
● ≥ 16V（出厂默认）
● ≥ 22V（高配电电压，订货时指定）

输入阻抗 25Ω    

输出

输出信号 4~20mA ; 0~20mA

输出电流高限 25mA

输出负载能力

● 0~300Ω（出厂默认，适用所有通道代码）
●  0~800Ω（订货时指定， 适用通道代码 11，12，

22，23，24）
● 0~550Ω（订货时指定，适用通道代码 13）

输出纹波 < 10mV p-p

供电电源

供电电压范围 20~42VDC

额定供电电压 24V DC

电流消耗 （mA）测试条件：I out=20mA， Vcc=24V， Ta=25℃

型 号
电源 24VDC

负载 50Ω 350Ω 550Ω 800Ω

ET-AI-A11 35 40 45 50

ET-AI-A12 40 50 60 70

ET-AI-A13 45 60 75 无

ET-AI-A14 50 70 无 无

ET-AI-A22 70 80 90 100

ET-AI-A23 75 90 105 120

ET-AI-A24 80 100 120 140

（注：以上各数据为电流消耗的典型值，其误差在 ±3mA 范围内）

基本参数

标准精度 ±0. 05% FS

温度漂移 典型值： <±1μ V /10℃

时间漂移 ±2μA（180 天）

负载变化影响 ±2μA

通道之间影响 最大 2μA

响应时间 <1ms

上电稳定时间 <1s

最高承受实验电压 输入—输出—电源之间：2500V 交流有效值

保护参数

● 上电冲击保护，上电缓启动＞ 20mS
● 电源反接保护，反接电压 -30V
● 配电保护，配电输出钳位电流 28mA（±2mA）
● 输出保护，输出钳位电流 25mA（典型值）
● 端口误接和浪涌冲击保护：
a．电源 - 输入 - 输出自身回路的两个端口之间，   
      可承受外回路电压 <±24V。
b．输入 - 输出 - 电源三者之间， 可承受 2500V
      有效值 /1 分钟，不损坏。
c．端子误接形成的短路或开路，不损坏。

电磁兼容性（EMC） 符合 EMC 指令 2014/30/EU

环境温度范围
-20~ ＋ 60℃（连续工作）
-40~ ＋ 80℃（存放或运输）

环境湿度范围 5~95％ RH （无冷凝）

LED 状态指示
通电后面板上的产品型号通过 LED 背光发亮，白
色。

外壳材质 PC（聚碳酸酯）+ABS 材料

阻燃等级 V0 （符合 UL94 标准）

防护等级 IP20

外形尺寸 12.7×119.3×115.7（mm）

安装方式
卡装在标准 35mmDIN 导轨上（或卡装在母线背
板式一体化标准 35mm 导轨上）

接线电缆（截面） 0.5~ 2.5（mm2）单芯线或多芯线

连接类型 M3 螺丝连接， 最大扭矩 0.8Nm

适合连接的现场设备
及所处区域

●  变送器、电流源
● 0 区 /1 区 /2 区，Ⅱ A/ Ⅱ B/ Ⅱ C

防爆认证参数

防爆标志 CQST ［Ex ia Ga］IIC

本安参数

带配电，电流输入 电流输入

Um：250V AC/DC Um：250V AC/DC

Uo：26.2VDC Uo：7.2VDC

Io：123mA Io：3.7mA

Po：0.81W Po：7mW

Lo：1.4mH Lo：2.4mH

Co：0.05μF Co：4μF
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ET 系列安全栅

ET-DI 开关量输入安全栅

■ 概述

ET-DI 适 用 于 OC、 电 平、 触 点 开 关 或

NAMUR 接近开关输入。经过隔离，输出为继电

器触点、OC 输出或电平输出。

输入与输出的通道形式为：1 入 1 出、1 入 2

出和 2 入 2 出。

输入 - 输出 - 电源之间隔离，2500V 有效

值 / 分钟。

输入类型：OC、电平、触点或接近开关（注：

输入类型，订货时指定）。

输入端开路电压：8V±0.5V。

开关阈值：1.5±0.2mA。

开关回滞：≤ ±0.2mA。

线路故障时，短路电流 <5±1mA；断路电流

<0.1mA。

输出类型：触点、电平、OC 输出、电流信

号或触点报警输出（注：输出类型，订货时指定）。

供电范围：20~42VDC。电流消耗或其它功

能性指标参见“技术参数表”。

开关量输入安全栅的面板上设置有 LED 指

示灯。分别为信号输出状态指示灯（黄色）、线

路故障报警指示灯（红色）。

如果不需要线路故障报警，应选择选型表中

线路故障代码为 N 的各式型号产品（参见选型订

货表）

1

2

3

4

5

外壳

接线端子(蓝色, 本安端)

仪表面板

安装卡口

接线端子(非本安端)

F1
F2

S1
S2

S1: 通道1输出状态指示灯(黄色)

S2: 通道2输出状态指示灯(黄色)

F1: 通道1线路故障指示灯(红色)

F2: 通道2线路故障指示灯(红色)

107.4

119.3

12.7

1
1
5
.7

单位：mm

5

4

2

3

1
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■ 选型表

选型示例
例：ET-DI-K22KN-D1  
   ２入２出，开关量输入安全栅（出厂设定：开关触点输入，开关触点输出，端子供电）

型号 规格代码 说明

ET-DI   ......................................................................... 开关量输入安全栅

触点或接近开关输入                                     

电平信号输入

OC输入          

其它定制                           

1入1出  

1入2出

2入2出

4～20mA

4～20mA，一组触点报警

4～20mA，二组触点报警

触点输出

电平输出

OC输出                  

其它定制

带线路故障检测功能

无线路故障检测功能

端子供电（20~42VDC）

导轨供电（20~42VDC）                           

输入信号 

-K

-L

-O

-Z   

11

12

22

通道

输出信号

线路故障

供电方式

-D1

-D2

...........................................................

.....................................................

........................................... ..........

................................................

................................................

.........................................

...............................

...........................................................

.....................................................

A

E

F

K

L

O

Z

...............................

...........................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

.........................................

G

N

仅适用于输出信号代码K、L、O

输入信号频率≥100Hz

仅适用于通道代码11，输入信号频率≥100Hz

仅适用于通道代码11，输入信号频率≥100Hz

...........................................................

........................................................... 仅适用于输出信号代码K、L、O

................................................
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ET 系列安全栅

■ 接线示意图

端子供电  开关量输入安全栅 框图 / 接线图
（适用于：基本型号 ET-DI-K（L、O、Z）11/12）

端子供电  带配电开关量输入安全栅 框图 / 接线图
（适用于：基本型号 ET-DI-L（Z）11/12/22）

端子供电  开关量输入安全栅 框图 / 接线图
（适用于：基本型号 ET-DI-K（L、O、Z）22）

ET-DI-K12KG

ET-DI-K12KN

ET-DI-K22KG

ET-DI-K22KN

ET-DI-L22KN
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端子供电  带配电电平开关量输入模拟量输出安全栅 框图 / 接线图
（适用于：基本型号 ET-DI-L（Z）11/12A）

端子供电  带配电电平开关量输入模拟量输出安全栅 框图 / 接线图
（适用于：基本型号 ET-DI-L（Z）22A）

ET-DI-L12AN

ET-DI-L22AN
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端子供电  带配电电平开关量输入模拟量输出报警安全栅 框图 / 接线图
（适用于：基本型号 ET-DI-L（Z）11F）

■ 设置说明

故障状态或工作状态设置及故障传感器说明

故障：

故障特指接近开关损坏后出现开路或短路，

或者输入信号与开关量输入安全栅之间连接线出

现开路或短路的情况。

需要线路故障报警时，OC、电平、触点等 3

种信号与 ET-DI 输入端之间必须配用故障信号传

感器，并将其安装到远程线路的前端，才能有效

检测出该段连接线路是否出现故障（见图 1）。

图 1

配用故障信号传感器，并将其安装到远程线路的前端示意图

故障状态时，故障报警灯亮（红色），输出

值被强制为系统安全所对应的特定设定值，该设

定值由拨码开关 K4，K5，K6 的位置决定。

正常工作状态时输出值与输入值是同相还是

反相，由拨码开关 K1，K2，K3 的位置决定。若

出现故障，K1，K2，K3 设定值将失效，直到故

障排除为止。

输入传感器或输入连线故障认定阈值：

输 入 传 感 器 或 输 入 连 接 线 开 路，

<1.1±0.1mA。

输 入 传 感 器 或 输 入 连 接 线 短 路，

>2.2±0.1mA。

（注：拨码开关设置在仪表内部的 PCB 板上）

故障状态设置：

2.2±0.1mA ＜输入信号 <1.1±0.1mA 时，故

障灯（红色）亮。

如果故障灯亮，黄灯同时亮，表示故障状态

下触点闭合（缺省设定值）；如果故障灯亮，黄

灯不亮，表示故障状态下触点松开。

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

IN EX

R
e

la
ys
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U

T

Input 
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nt
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l
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t
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l
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O

2
2
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-D
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-D
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K

2
2

Power Isolator

Power Supply

inout

Wiring faul t  sensor

inout

Wiring faul t  sensor

ET-DI-L11FN
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故障状态下输出触点的松开或闭合，可在订

货时指定，也可由拨码开关 K4，K5，K6 设定（见

图 2）：

图 2

K4 和 K6 接通时，故障状态下输出继电器触

点闭合（黄灯亮）。

K5 和 K6 接通时，故障状态下输出继电器触

点松开（黄灯不亮） 。

工作状态设置：

2.2±0.1mA ＞ 输 入 信 号 ＞ 1.1±0.1mA 时，

故障灯（红色）不亮，为工作状态。

如果故障灯（红色）不亮，黄灯亮，表示工

作在无故障状态下，触点闭合。

如果故障灯（红色）不亮，黄灯不亮，表示

工作在无故障状态下，触点松开。

工作状态下输出触点的松开或闭合，可在订

货时指定，也可由拨码开关 K1，K2，K3 设定（见

图 2）：

K1 和 K3 接通，输入闭合时，输出继电器闭

合（同相），红灯不亮，黄灯亮；

K2 和 K3 接通，输入闭合时，输出继电器松

开（反相），红灯不亮，黄灯不亮。

注：触点闭合，对应输入或输出的电平为 0

电平，对应 OC 的 C，E 极为饱和状态，均处于

吸电流状态。

故障传感器：

输入信号为接近开关时，无故障传感器也可

以正确区分故障与正常两种状态。

故障传感器对触点输入信号的意义，用于区

分是由连接线开路或短路引起的开关动作，还是

正常工作状态的输出。这种输入信号正常工作时

的开或关状态，跟连接线故障时的开路和短路是

同一种状态，如果不配用对应的故障传感器（见

图 3）来进行区分，输出将维持 K4，K5，K6 设

置的故障状态值不变，不能正常工作。所以选用

带线路故障报警功能的各式型号时，必须同时使

用对应的线路故障传感器。

触点输入时的线路故障传感器：

吸合  8.75V/（1.8+1.4）K=2.73mA
松开  8.75V/（6.2+1.8+1.4）K=0.931mA

图 3

注：式中 1.8K 为取样电阻（1KΩ）及防爆

限流电流电阻（800Ω）之和。

线路故障传感器

outin



.  .

ET 系列安全栅

输入（本安）

输入类型 OC、电平、触点开关、接近开关

开路电压 8V±0.5V

开关阈值 1.5±0.2mA

回滞 ≤ 0.2mA

故障时，断路电流 <0.1mA

故障时，短路电流 <5±1mA

带配电的电平信号输入时的技术参数：

配电 24V 配电 12V 配电

开路电压 开路电压≤ 26V 开路电压≤ 14V

电流 20mA 时
配电电压

≥ 16V ≥ 9V

电平输入 高电平≥ 4V，低电平≤ 1，频率≤ 100KHz

输出

输出类型

继电器触点输出
触点容量：24VDC，2A
负载类型：电阻性负载
响应时间：≤ 10ms

OC 输出
外部供电：Vcc ≤ 40V
驱动电流：≤ 40mA
集电极输出（高电平 Vcc，低电平≤ 2.5V）
发射极输出（高电平 Vcc2.5V，低电平≤ 0.5V）
负载电阻：2KΩ ≤ RL ≤ 20KΩ

电平信号输出（接线方式见应用图）

24V 系统 PLC/DCS：高电平 16V ≤ VH ≤ 24V
12V 系统 PLC/DCS：高电平 9V ≤ VH ≤ 12V
5V 系统 PLC/DCS：高电平 4.5V ≤ VH ≤ 5V
低电平 VL ≤ 0.5V（驱动电流≤ 10mA 时）
负载电阻：RL ≥ 1KΩ

模拟信号输出（针对输入信号为电平信号或带有
配电的电平信号）
输出电流：4~20mA
输出电流高限：25mA
负载电阻：0~300Ω

供电电源

供电电压范围 20~42VDC

额定供电电压 24V DC

电流消耗（mA）测试条件：I out=20mA， Vcc=24V， Ta=25℃

型 号
电压 24VDC

负载 300Ω

ET-DI-K（L、O、Z）11 ＜ 28

ET-DI-K（L、O、Z）12 ＜ 38

ET-DI-K（L、O、Z）22 ＜ 48

综合参数

响应时间 <10ms

上电稳定时间 <1s

最高承受
实验电压

输入—输出—电源之间：2500V 交流有效值

保护参数

● 上电冲击保护，上电缓启动＞ 20mS
● 电源反接保护，反接电压 -30V
● 端口误接和浪涌冲击保护：
a．电源 - 输入 - 输出自身回路的两个端口之间，
      可承受外回路电压 <±24V。
b．输入 - 输出 - 电源三者之间， 可承受 2500V
      有效值 /1 分钟，不损坏。
c．端子误接形成的短路或开路，不损坏。

电磁兼容性（EMC） 符合 EMC 指令 2014/30/EU

环境温度范围
-20~ ＋ 60℃（连续工作）
-40~ ＋ 80℃（存放或运输）

环境湿度范围 5~95％ RH （无冷凝）

LED 状态指示

●  通电后面板上的产品型号通过 LED 背光发亮，
白色。

●  红色 LED （线路故障指示，有线路故障时，红
色指示灯亮）

●  黄色 LED （输出状态指示，输出继电器触点吸合，
黄色指示灯亮）

外壳材质 PC（聚碳酸酯）+ABS 材料

阻燃等级  V0 （符合 UL94 标准）

防护等级 IP20

外形尺寸 12.7×119.3×115.7（mm）

安装方式
卡装在标准 35mmDIN 导轨上（或卡装在母线背
板式一体化标准 35mm 导轨上）

接线电缆（截面） 0.5~ 2.5（mm2）单芯线或多芯线

连接类型 M3 螺丝连接， 最大扭矩 0.8Nm

适合连接的现场设备
及所处区域

 OC、电平、触点开关、接近开关
 0 区 /1 区 /2 区，Ⅱ A/ Ⅱ B/ Ⅱ C

防爆认证参数

防爆标志 CQST ［Ex ia Ga］IIC

本安参数

Um：250V AC/DC

Uo：11VDC

Io：15mA

Po：41.25mW

Lo：10mH

Co：1.4μF

■ 技术参数
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ET-AO 模拟量输出安全栅

■ 概述

ET-AO 模拟量输出安全栅适用于控制系统输

出信号与现场本安电路之间的连接，经过隔离，

向现场执行器等设备传送 4~20mA 模拟信号。

支持 HART 通信，可以在该模拟信号上叠加

传送 HART 通讯信号（可选）。

输入信号 4~20 mA 或 0~20 mA。

输出信号 4~20 mA 或 0~20 mA。

输出自适应负载 0~800Ω。输出电流的高限

为 25mA。负载变化误差 <±2μA /800Ω，负载

开路对另一路输出的影响 <±2μA。

 精 度 ±0.05%FS。 温 度 漂 移（ 典 型 值）

＜ ±1μA/10℃。-20 到 +80℃烘箱实验，典型值

＜ ±10μA。

供电范围 20~42VDC。电流消耗或其它功能

性指标参见“技术参数表”。

模拟量输出安全栅的仪表面板上不设电源指

示灯，电源指示被印制在该仪表面板上的型号替

代，通电后型号通过 LED 背光指示。
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ET 系列安全栅

■ 选型表

选型示例
例：ET-AO-A22AH-D1 
  2 入 2 出，模拟量输出安全栅（出厂设定：4~20mA 输入，4~20mA 输出，带 HART 通信，端
子供电）

型号 规格代码 说明

ET-AO ......................................................................... 模拟量输出安全栅

4∼20mA                                                                                                             

0∼20mA 

1入1出  

2入2出

3入3出 

4∼20mA

0∼20mA

带HART通信

无HART通信

端子供电（20~42VDC）

导轨供电（20~42VDC）                           

输入信号 

-A

-B 

11

22

33

通道

输出信号

HART通信

供电方式

-D1

-D2

...........................................................

.....................................................

.....................................................

.......................................... ......

.........................................

...............................

...........................................................

.....................................................

A

B

...............................

.........................................

H

N

仅适用于通道代码11，22

................................................
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■ 接线示意图

端子供电  模拟量输出安全栅  框图 / 接线图 
（适用于：型号 ET-AO-A（B）11/22）

端子供电  模拟量输出安全栅  框图 / 接线图 
（适用于：型号 ET-AO-A（B）33）

端子供电  模拟量输出安全栅  框图/接线图
（适用于：型号EM-A(B)33)
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ET 系列安全栅

■ 技术参数

输入

输入 4~20mA ; 0~20mA

输入阻抗 电流输入时， 24Ω    

输出（本安）

输出信号 4~20mA ; 0~20mA

输出电流高限 25mA

输出负载能力 0~800Ω 

输出纹波 < 10mV p-p

供电电源

供电电压范围 20~42VDC

额定供电电压 24V DC

电流消耗（mA）测试条件：I out=20mA， Vcc=24V， Ta=25℃

型 号
电源 24VDC

负载 50Ω 350Ω 550Ω 800Ω

ET-AO-A11 17 24 27 35

ET-AO-A22 34 48 54 70

ET-AO-A33 51 72 81 105

（注：以上各数据为电流消耗的典型值，其误差在 ±3mA 范围内）

综合参数

标准精度 典型值： ±0. 05% FS

温度漂移 <±0. 05% FS /10℃

时间漂移 ±2μA（180 天）

负载变化影响 ±2μA

通道之间影响 最大 2μA

响应时间 <1ms

上电稳定时间 <1s

最高承受实验电压

● 输入与输出之间：2500V 交流有效值
● 所有端子与大地之间：2500V 交流有效值
●   本质安全接线端子与其他接线端子之间： 2500V 

交流有效值

保护参数

● 上电冲击保护，上电缓启动＞ 20mS
● 电源反接保护，反接电压 -30V
● 配电保护，配电输出钳位电流 28mA（±2mA）
● 输出保护，输出钳位电流 25mA（典型值）
● 端口误接和浪涌冲击保护：
a．电源 - 输入 - 输出自身回路的两个端口之间，
      可承受外回路电压 <±24V。
b．输入 - 输出 - 电源三者之间， 可承受 2500V
      有效值 /1 分钟，不损坏。
c．端子误接形成的短路或开路，不损坏。

电磁兼容性（EMC） 符合 EMC 指令 2014/30/EU

环境温度范围
-20~ ＋ 60℃（连续工作）
-40~ ＋ 80℃（存放或运输）

环境湿度范围 5~95％ RH （无冷凝）

支持的协议 HART（只适应通道代码 11，22）

LED 状态指示
通电后面板上的产品型号通过 LED 背光发亮，白
色。

外壳材质 PC（聚碳酸酯）+ABS 材料

阻燃等级 V0 （符合 UL94 标准）

防护等级 IP20

外形尺寸 12.7×119.3×115.7（mm）

安装方式
卡装在标准 35mmDIN 导轨上（或卡装在母线背
板式一体化标准 35mm 导轨上）

接线电缆（截面） 0.5~ 2.5（mm2）单芯线或多芯线

连接类型 M3 螺丝连接，最大扭矩 0.8Nm

适合连接的现场设备
及所处区域

●  本安输出通道：适合连接阀门定位器、电气转
换器等现场设备。

● 0 区 /1 区 /2 区，Ⅱ A/ Ⅱ B/ Ⅱ C

防爆认证参数

防爆标志 CQST ［Ex ia Ga］IIC

本安参数

Um：250V AC/DC

Uo：24VDC

Io：152mA

Po：0.91W

Lo：1.0mH

Co：0.08μF
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ET-DO 开关量输出安全栅

■ 概述

ET-DO 可将安全区的电源通过开关控制或逻

辑电平信号控制，驱动危险区的现场本安设备（如

电磁阀、报警器等）。

输入特性：

输入信号为触点、OC、电平三种，其中电平

输入的高电平应 >5V，低电平应 <1V；OC 的饱

和压降应 <1V，截止电流应 <100μA。当输入触

点闭合，或输入为低电平，或输入 OC 饱和时，

输出电压为高值，反则输出电压为 0。

输出特性：

输出阻抗值为 267Ω 左右。最高输出电压

24±0.7V，输出负载电流越大，输出电压越低。

负载电流为 45mA 时，输出电压 12±0.7V。负载

阻抗继续减小或短路到零，电流 <100mA。

仪表的输入与输出通道形式为 2 入 2 出和 1

入 1 出两种。

输入 - 输出 - 电源之间隔离，2500V 有效

值 / 分钟。

供电范围 20~42VDC。电流消耗或其它功能

性指标参见“技术参数表”。

开关量输出安全栅的面板上设置有 LED 指

示灯（黄色）。其中：

S：为 1 入 1 出仪表的输出状态指示。

S1：为 2 入 2 出仪表的第一路输出状态指示。

S2：为 2 入 2 出仪表的第二路输出状态指示。

仪表出厂默认设定为正常相位。即输入开关

闭，则输出开通。仪表面板上的黄色 LED 灯亮。
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ET 系列安全栅

■ 选型表

选型示例
例：ET-DO-K11E-D1  
  １入１出，开关量输出安全栅（出厂设定：触点输入，45mA/12V 输出，端子供电）

型号 规格代码 说明

ET-DO ......................................................................... 开关量输出安全栅

触点开关输入                                                                                                             

电平信号输入

OC输入

1入1出  

2入2出

45mA/12V

其它定制

端子供电（20~42VDC）

导轨供电（20~42VDC）                           

输入信号 

-K

-L

-O 

11

22

通道

输出信号

供电方式

-D1

-D2

...........................................................

.....................................................

................................................

...............................

...........................................................

.....................................................

E

Z

...............................

输出电流45mA时，输出电压≥12Ｖ................................................

...........................................................
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■ 接线示意图

端子供电  开关量输出安全栅  框图 / 接线图 
（适用于：型号 ET-DO-K（L、O）11）

端子供电  开关量输出安全栅  框图 / 接线图 
（适用于：型号 ET-DO-K（L、O）22）

端子供电  开关量输出安全栅  框图/接线图
（适用于：型号EM-Ｋ(L)11)

端子供电  开关量输出安全栅  框图/接线图
（适用于：型号EM-Ｋ(L)22)
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ET 系列安全栅

■ 技术参数

输入

输入

触点开关
输入开关闭合 ≤ 5V
输入开关断开 15~30V
输入电流 ≤ 3mA / 24V
开关延时 ≤ 2ms

电平信号
高电平≥ 4.5V ，  低电平 ≤ 1V

OC
电气容量  30VDC， 100mA

输入控制特性
如果输入开关闭合 （或逻辑电平信号或 OC 饱和
压降≤ 1V） 时， 输出电压为高值，反则输出电
压为 0。

输出（本安）

输出信号
最大输出电流：45mA 
电流 45mA 时， 输出电压：≥ 12V
开路电压：22~26V 

输出特性（见右图）

供电电源

供电电压范围 20~42VDC

额定供电电压 24V DC

电流消耗 （mA）测试条件： Vcc=24V， Ta=25℃

ET-DO-K11 < 70mA

ET-DO-K22 < 110mA

（注：以上各数据为电流消耗的典型值，其误差在 ±3mA 范围内）

综合参数

最高承受实验电压 输入 - 输出 - 电源之间：2500V 交流有效值

保护参数

● 上电冲击保护，上电缓启动＞ 20mS
● 电源反接保护，反接电压 -30V
● 配电保护，配电输出钳位电流 28mA（±2mA）
● 输出保护，输出钳位电流 25mA（典型值）
● 端口误接和浪涌冲击保护：
a．电源 - 输入 - 输出自身回路的两个端口之间，
      可承受外回路电压 <±24V。
b．输入 - 输出 - 电源三者之间， 可承受 2500V
      有效值 /1 分钟，不损坏。
c．端子误接形成的短路或开路，不损坏。

电磁兼容性（EMC） 符合 EMC 指令 2014/30/EU

环境温度范围
-20~ ＋ 60℃（连续工作）
-40~ ＋ 80℃（存放或运输）

环境湿度范围 5~95％ RH （无冷凝）

LED 状态指示
●  通电后面板上的产品型号通过 LED 背光发亮，

白色。
● 黄色 LED 灯，输出状态指示。

外壳材质 PC（聚碳酸酯）+ABS 材料

阻燃等级 V0 （符合 UL94 标准）

防护等级 IP20

外形尺寸 12.7×119.3×115.7（mm）

安装方式
卡装在标准 35mmDIN 导轨上（或卡装在母线背
板式一体化标准 35mm 导轨上）

接线电缆（截面） 0.5~ 2.5（mm2）单芯线或多芯线

连接类型 M3 螺丝连接，最大扭矩 0.8Nm

适合连接的现场设备
及所处区域

● 电磁阀、报警器等本安设备
● 0 区 /1 区 /2 区，Ⅱ A/ Ⅱ B/ Ⅱ C

防爆认证参数

防爆标志 CQST ［Ex ia Ga］IIC

本安参数

Um：250V AC/DC

Uo：24VDC

Io：152mA

Po：0.91W

Lo：1.0mH

Co：0.08μF
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EW-UI 通用型信号输入隔离器

■ 概述

EW-UI 适用于热电偶、热电阻、电流、毫伏、

滑线电阻等信号输入，可给现场变送器提供配电，

并接受来自该变送器的电流信号输入。经过隔离，

转换为标准的电流信号输出至控制系统或其它仪

表。

按不同的接线方式切换配电、电流、热偶、

热阻、毫伏等信号输入。输入信号可以使用标定

软件和接口（附件可选）进行组态设定。组态参

数仅为信号（或分度号）、零点、满度 3 项，可

在不通电的状态下进行。正常使用后精度优于

0.03%FS。输入开路或短路，组态的缺省值为输

出 >22mA。也可以组态重设。

热 电 偶 输 入 电 压 范 围 4~80mV， 最 小 分 辨

率 ±1μV，稳定性 ±2μV。冷端补偿附加误差

≤ ±1℃。

输入热电阻量程范围 10Ω~400Ω，最小分辨

率 ±2mΩ，稳定性 ±3mΩ。三线输入方式补偿

引线误差，≥ 50℃量程（Pt100）时，附加误差

≤ ±0.02℃。

直 流 毫 伏 最 大 量 程 0~100mVDC， 最 小 量

程 0~5mVDC， 精 度 ±0.05%FS。 最 小 分 辨 率

1μV，稳定性 2μV，温度漂移 ±20PPM/℃。

滑线电阻的最大量程为 0~500Ω。量程＜ 50Ω

时，应连接成三线制输入方式以抵消引线误差。

精度 ±0.05%FS。

注：滑线电阻信号不能与其它通用信号切换。

配电电压 >17VDC。配电输出钳位电流可以

根据需要定制大小（订货时指定）。出厂默认值

28mA（±2mA）。

配电或电流输入 / 电流输出，精度典型值

±0.05%FS；温度漂移 ±0.1μA/℃。

输出信号 4-20mA，可扩展到 0-20mA。

输出自适应负载 0~300Ω（出厂默认） ， 最

大可达 0~800Ω。

供电范围 20~42VDC。电流消耗或其它功能

性指标参见 “技术参数表”。

本隔离器的仪表面板有 LCD 液晶显示型或

LED 背光指示型。LCD 可显示输入值、输出值，

或根据用户要求显示工位号。如果不带显示，其

仪表面板采用 LED 背光设计，通电后型号通过

LED 背光指示。

1

2

3

外壳

接线端子

仪表面板

4

5 安装卡口

接线端子

107.4

119.3

12.7

1
1

5
.7

单位：mm

5

4

2

3

1

USB 接口置于每路的输入

端子插孔内,可以使用合适

的螺丝刀撬开端子插头。

进行组态连接。USB接口

U
SB
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EW 系列隔离器

■ 选型表

选型示例
例：EW-UI-U11A1J0N-D1  Pt100  0~200℃ /4~20mA
   1 入 1 出，通用型信号输入隔离器（出厂设定：Pt100，0~200℃输入，4~20mA 输出， 带显示功能，
端子供电）

型号 规格代码 说明

EW-UI ......................................................................... 通用型信号输入隔离器

通用信号（热偶，热阻，电流）                                                            

1入1出  

1入2出

1入3出

1入4出 

2入2出

2入3出

2入4出 

4～20mA

0～20mA                     

其它定制                            

无显示

带显示

无报警输出

一组报警输出                       

二组报警输出                      

通常为N

端子供电（20~42VDC）

导轨供电（20~42VDC）                          

输入信号 -U   订货时注明输入类型和量程

仅适用于通道代码11

仅适用于通道代码11

11

12

13

14

22

23

24

通道

输出信号

显示单元

报警输出  

供电方式

A

B

Z

0

1

J0

J1

J2

-D1

-D2

...........................................................

.....................................................

................. ....................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

................................................

................................................

... .............................................

.........................................

.........................................

..................................

..................................

..................................

...............

仅适用于通道代码11

...............

N ...........................
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■ 接线示意图

端子供电  通用信号隔离器  框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-UI-U13）

端子供电  通用信号隔离器  框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-UI-U11/12）

导轨供电  通用信号隔离器  框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-UI-U14）
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EW 系列隔离器

端子供电  通用信号隔离器  框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-UI-U22）

端子供电  通用信号隔离器  框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-UI-U23）

导轨供电  通用信号隔离器  框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-UI-U24）
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端子供电  通用信号特殊隔离器  框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-UI-U11A1J0N）

端子供电  通用信号报警隔离器  框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-UI-U11A0J2N）

EW-UI-U11A0J2N
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EW 系列隔离器

■ 技术参数

输入

输入

●  Pt100，Cu50 等热电阻
●  K，E，S，B 等热电偶
●  电阻（最大量程 0~500Ω）
●  毫伏（最大量程 0 ～ 100mV）
●  变送器（配电），电流 4~20mA 或 0~20mA
●  电流源信号 4~20mA 或 0~20mA

配电电压 ≥ 17V （at 20mA）

测量范围 取决于所用传感器类型

输出

输出信号 4~20mA ；0~20mA；-10~+10V 等

输出电流高限 25mA

输出负载能力

●  0~300Ω （出厂默认， 适用所有通道代码）
●    0~800Ω （订货时指定， 适用通道代码 11，

12，22， 23，24）
● 0~550Ω （订货时指定， 适用通道代码 13）

输出纹波 < 10mV p-p

继电器触点输出 继电器触点（常开）

触点容量 24VDC，2A

供电电源

供电电压范围 20~42VDC

额定供电电压 24V DC

电流消耗 （mA）测试条件：I out=20mA， Vcc=24V， Ta=25℃

型 号
电源 24VDC

负载 50Ω 350Ω 550Ω 800Ω

EW-UI-U11 34 39 42 46

EW-UI-U12 40 49 55 64

EW-UI-U13 46 59 68 无

EW-UI-U14 52 69 无 无

EW-UI-U22 68 78 84 92

EW-UI-U23 74 88 97 110

EW-UI-U24 80 98 110 128

（注：以上各数据为电流消耗的典型值，其误差在 ±3mA 范围内）

基本参数

标准精度
●  配电或电流输入 / 电流输出，典型值 ±0.05%FS
●  温度输入 / 电流输出，典型值 ±0.1%FS

导线电阻 热电阻三线输入，≤ 10Ω/ 线

导线电阻影响 热电阻三线输入，<0.005%/Ω

热电偶输入
冷端补偿误差

±1℃（补偿范围 -15~+75℃）

温度漂移

●  电流输入： 0.05%FS/10℃
●    热电阻输入： 典型值为输入最大值的 0.0015%

或 4mΩ （取大者）
●  热电偶输入： 典型值为输入最大值的 0.0015%

或 0.6μ V （取大者）

时间漂移 ±2μA（180 天）

负载变化影响 ±2μA

通道之间影响 最大 2μA

响应时间 <1ms

上电稳定时间 <1s

最高承受实验电压 输入—输出—电源之间：2500V 交流有效值

保护参数

●  上电冲击保护，上电缓启动＞ 20mS
●  电源反接保护，反接电压 -30V
●  配电保护，配电输出钳位电流 28mA（±2mA）
●  输出保护，输出钳位电流 25mA（典型值）
●  端口误接和浪涌冲击保护：
a．电源 - 输入 - 输出自身回路的两个端口之间，   
      可承受外回路电压 <±24V。
b．输入 - 输出 - 电源三者之间， 可承受 2500V
      有效值 /1 分钟，不损坏。
c．端子误接形成的短路或开路，不损坏。

电磁兼容性（EMC） 符合 EMC 指令 2014/30/EU

环境温度范围
-20~ ＋ 60℃（连续工作）
-40~ ＋ 80℃（存放或运输）

环境湿度范围 5~95％ RH （无冷凝）

LCD 液晶显示
或 LED 背光指示

●    LCD 液晶显示：可显示输入值、输出值，或根
据用户要求显示工位号。

●     LED 背光指示： 通电后面板上的产品型号通过  
LED 背光发亮，白色。

外壳材质 PC（聚碳酸酯）+ABS 材料

阻燃等级 V0 （符合 UL94 标准）

防护等级 IP20

外形尺寸 12.7×119.3×115.7（mm）

安装方式
卡装在标准 35mmDIN 导轨上（或卡装在母线背
板式一体化标准 35mm 导轨上）

接线电缆（截面） 0.5~ 2.5（mm2）单芯线或多芯线

连接类型 M3 螺丝连接， 最大扭矩 0.8Nm
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EW-TI 温度信号输入隔离器

■ 概述

EW-TI 适用于热电偶或热电阻信号输入，经

过隔离，转换为标准的电流信号输出至控制系统

或其它仪表。

EW-TI-W 智能型温度信号隔离器按不同的

接线方式切换热电偶、热电阻输入信号。可以组

态设定输入类型（分度号）或量程范围。组态参

数仅为分度号、零点、满度 3 项，可在不通电状

态下进行。正确使用后精度优于 0.03%FS。输入

开路或短路，输出高于高限或低于低限，组态的

缺省值为输出 >22mA，也可以组态重设。

热 电 偶 输 入 电 压 范 围 4~80mV， 最 小 分 辨

率 ±1μV，稳定性 ±2μV。冷端补偿附加误差

≤ ±1℃。

输入热电阻量程范围 10Ω~400Ω，最小分辨

率 ±2mΩ，稳定性 ±3mΩ。三线输入方式补偿

引线误差，≥ 50℃量程（Pt100）时，附加误差

≤ ±0.02℃。

EW-TI-T（R）温度信号隔离器全部采用模

拟电路组成。模拟热电偶（热电阻）温度变送器

具有无分辨率误差，无采样周期误差等优势，也

具有可靠性高，无死机风险等重要特性。在 EW

系列产品中，如果使用模拟温度变送器简单替代

有 CPU 的通用信号隔离器，可以采用该系列产品

组成全模拟性质的通道仪表系统。由于单个 CPU

构成控制系统有关产品不易形成功能安全。因此，

采用模拟温度变送器作为功能安全备选方案，可

以实现和提高系统的可靠度和安全性。

精 度 典 型 值 为 ±0.1%FS。 出 厂 指 示

±0.15%FS，采用电流正反馈的电路方法进行线

性校正。

输出信号 4~20mA 或 0~20mA。

输出自适应负载 0~300Ω（出厂默认），最

大可达 0~800Ω。输出电流的高限为 25mA。负

载变化误差 <±2μA/300Ω，负载开路对另一路

输出的影响 <±2μA。（多路输出若有一路输出

不使用时，该路输出端子应短路为 0Ω，可使电

源电流降为 0Ω 负载时的工作电流）。

供电范围 20~42VDC。电流消耗或其它功能

性指标参见“技术参数表”。

智能型热电偶或热电阻输入隔离器的仪表面

板有 LCD 液晶显示型和 LED 背光指示型可供选

择。LCD 可显示输入值、输出值，或根据用户要

求显示工位号。如果不带显示，其仪表面板采用

LED 背光设计，通电后型号通过 LED 背光指示。

1

2

3

外壳

接线端子

仪表面板

4

5 安装卡口

接线端子
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USB 接口置于每路的输入

端子插孔内,可以使用合适

的螺丝刀撬开端子插头。

进行组态连接。USB接口

U
SB
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EW 系列隔离器

■ 选型表

选型示例
例：EW-TI-R24B0-D2  Pt100  0~200℃ /0~20mA 
     2 入 4 出，温度信号输入隔离器（出厂设定：Pt100  0~200℃输入，0~20mA 输出，导轨供电）

常用热电偶及热电阻分度号和量程范围：

热电偶 量程范围（℃）

K 0~200 0~300 0~400 0~500 0~600 0~800 0~1000 0~1200 0~1300

S 0~1300 0~1400 0~1500 0~1600

B 400~1500 400~1600 400~1800

T -200~0 -100~100 0~200 0~300 0~200 -200~400

热电阻 量程范围（℃）

Pt100 -100~100 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 -200~800
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■ 接线示意图

端子供电  智能型温度信号输入隔离器框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-TI-W11/22）

端子供电  模拟型温度信号输入隔离器框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-TI-T（R）22）

端子供电  模拟型温度信号输入隔离器框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-TI-T（R）11/12/13）

端子供电  智能型热电偶或热电阻输入隔离器框图/接线图
（适用于：型号 ET-W(R)11，ET-W(R)22）
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EW 系列隔离器

端子供电  模拟型温度信号输入隔离器框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-TI-T（R）23）

导轨供电  模拟型温度信号输入隔离器框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-TI-T（R）11/12/13/14）

导轨供电     模拟型温度信号输入隔离器框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-TI-T（R）24）
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■ 技术参数

输入

输入信号
● 热电阻 Pt100，Cu50，Cu100 等
● 热电偶 K，E，S，B，R，T，N，J 等

测量范围 取决于所用传感器类型及量程

输出

输出信号 4~20mA ; 0~20mA 等

输出电流高限 25mA

输出负载能力

● 0~300Ω （出厂默认，适用所有通道代码） 
●  0~800Ω（订货时指定，适用通道代码 11，12，

22，23，24）
● 0~550Ω（订货时指定，适用通道代码 13）

输出纹波 < 10mV p-p

供电电源

供电电压范围 20~42VDC

额定供电电压 24V DC

电流消耗 （mA）测试条件：I out=20mA， Vcc=24V， Ta=25℃

型 号
电源 24VDC

负载 50Ω 350Ω 550Ω 800Ω

EW-TI-T11 20 26 30 35

EW-TI-T12 29 41 49 59

EW-TI-T13 38 56 68 无

EW-TI-T14 47 71 无 无

EW-TI-T22 39 52 60 70

EW-TI-T23 49 67 79 94

EW-TI-T24 58 82 98 118

（注：以上各数据为电流消耗的典型值，其误差在 ±3mA 范围内）

基本参数

标准精度 典型值 ±0. 1% FS

导线电阻 热电阻三线输入，≤ 10Ω/ 线

导线电阻影响 热电阻三线输入，<0.005%/Ω

热电偶输入
冷端补偿误差

±1℃（补偿范围 -15~+75℃）

温度漂移

●  热电阻输入： 典型值为输入最大值的 0.0015%
或 4mΩ（取大者）

●  热电偶输入： 典型值为输入最大值的 0.0015%
或 0.6μV（取大者）

时间漂移 ±2μA（180 天）

负载变化影响 ±2μA

通道之间影响 最大 2μA

响应时间 <1ms

上电稳定时间 <1s

最高承受实验电压 输入—输出—电源之间：2500V 交流有效值

保护参数

● 上电冲击保护，上电缓启动＞ 20mS
● 电源反接保护，反接电压 -30V
● 配电保护，配电输出钳位电流 28mA（±2mA）
● 输出保护，输出钳位电流 25mA（典型值）
● 端口误接和浪涌冲击保护：
a．电源 - 输入 - 输出自身回路的两个端口之间，
      可承受外回路电压 <±24V。
b．输入 - 输出 - 电源三者之间， 可承受 2500V
      有效值 /1 分钟，不损坏。
c．端子误接形成的短路或开路，不损坏。

电磁兼容性（EMC） 符合 EMC 指令 2014/30/EU

环境温度范围
-20~ ＋ 60℃（连续工作）
-40~ ＋ 80℃（存放或运输）

环境湿度范围 5~95％ RH （无冷凝）

LCD 液晶显示或
LED 背光指示

●  LCD 液晶显示：可显示输入值、输出值，或根
据用户要求显示工位号。

●  LED 背光指示：通电后面板上的产品型号通过
LED 背光发亮，白色。

外壳材质 PC（聚碳酸酯）+ABS 材料

阻燃等级 V0 （符合 UL94 标准）

防护等级 IP20

外形尺寸 12.7×119.3×115.7（mm）

安装方式
卡装在标准 35mmDIN 导轨上（或卡装在母线背
板式一体化标准 35mm 导轨上）

接线电缆（截面） 0.5~ 2.5（mm2）单芯线或多芯线

连接类型 M3 螺丝连接，最大扭矩 0.8Nm



.  .

EW 系列隔离器

EW-AI 电压及电流信号输入隔离器

■ 概述

EW-AI 适用于给现场变送器提供隔离的直流

电源，并接受该变送器的电流信号输入，也可单

独接受电流源信号输入。经过隔离、干扰抑制等

处理后，向控制系统或其它仪表输出电流信号。

EW-AI-A（B）配电电压 >17VDC。配电输

出钳位电流可以根据需要定制大小（订货时指

定）。出厂默认值 28mA（±4mA）。

输入电流信号 4~20mA 或 0~20mA。

输出电流信号 4~20mA 或 0~20mA。

输出自适应负载 0~300Ω（出厂默认），最

大可达 0~800Ω。输出电流的高限为 25mA。负

载变化误差 <±2μA/300Ω，负载开路对另一路

输出的影响 <±2μA。（多路输出若有一路输出

不使用时，该路输出端子应短路为 0Ω，可使电

源电流降为 0Ω 负载时的工作电流）。

EW-AI-Z 信号隔离器通过内部电路的简单

切换，实现各种非标信号之间的转换，在非标型

号订货时，需确认订货参数。

电流输出负载为 0~550Ω。电压输出阻抗

≤ 500Ω。

电 流 输 入 阻 抗 为 25Ω。 电 压 输 入 阻 抗 ＞

200KΩ。

精度 ±0.05%FS（EW-AI-A）；±0.1%FS（EW-

AI-Z）

温度漂移（典型值）＜ ±1μA/10℃（EW-

AI-A）；＜ ±0.005%/℃（EW-AI-Z）

供电范围 20~42VDC。电流消耗或其它功能

性指标参见“技术参数表”。

本隔离器的仪表面板上不设电源指示灯，电

源指示被印制在该仪表面板上的型号替代，通电

后型号通过 LED 背光指示。
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■ 选型表

选型示例
例：EW-AI-A12AN-D1 
    1 入 2 出，电压及电流信号输入隔离器（出厂设定：4~20mA 输入，4~20mA 输出，端子供电）
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EW 系列隔离器

■ 接线示意图

端子供电  配电或电流信号输入隔离器  框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-AI-A（B）11/12/13）

导轨供电  配电或电流信号输入隔离器  框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-AI-A（B）11/12/13/14）

端子供电  配电或电流信号隔离器  框图/接线图
（适用于：型号ET-A(Z)11, ET-A12, ET-A13)

导轨供电  配电或电流信号隔离器  框图/接线图
（适用于：型号ET-A(Z)11, ET-A12, ET-A13,ET-A14)
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导轨供电  配电或电流信号输入隔离器  框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-AI-A（B）22/23/24）

端子供电  配电或电流输入信号隔离器  框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-AI-A（B）66/99）

配电或电流信号隔离器  框图/接线图
（适用于：型号ET-A22, ET-A23,ET-A24)

端子供电  配电或电流输入信号隔离器  框图/接线图
（适用于：型号ET-A66, ET-A99)

端子供电  非标信号输入隔离器 框图 / 接线图 
（适用于：型号  EW-AI-Z11Z）

端子供电  非标信号隔离器 框图/接线图
（适用于：型号  ET-Z11）
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EW 系列隔离器

■ 技术参数

输入

输入信号

EW-AI-A（B）：4~20mA 或 0~20mA 
EW-AI-Z： 0~10mA，1~5V，0~5V，0~10V，-

1 0 ~ 1 0 V ， 0 ~ 5 m V ， 0 ~ 1 0 m V ， 
0~100mV 等信号

配电电压 ≥ 17V 

输入阻抗 电流输入时， 24Ω    电压输入时， >200KΩ

输出

输出信号 4~20mA；0~20mA 等

输出电流高限 25mA

输出电压 EW-AI-Z：1~5V，0~5V，0~10V，-10~10V

输出负载能力

● 0~300Ω （出厂默认，适用所有通道代码） 
●  0~800Ω（订货时指定，适用通道代码 11，12，

22，23，24，66，99）
● 0~550Ω（订货时指定，适用通道代码 13）

输出纹波 < 10mV p-p

供电电源

供电电压范围 20~42VDC

额定供电电压 24V DC

电流消耗 （mA）测试条件：I out=20mA， Vcc=24V， Ta=25℃

型 号
电源 24VDC

负载 50Ω 350Ω 550Ω 800Ω

EW-AI-A11 29 35 39 44

EW-AI-A12 38 51 58 67

EW-AI-A13 40 60 70 无

EW-AI-A14 45 68 无 无

EW-AI-A22 60 70 80 90

EW-AI-A23 67 85 100 115

EW-AI-A24 76 105 116 134

EW-AI-A66 25 40 55 70

EW-AI-A99 90 105 120 135

（注：以上各数据为电流消耗的典型值，其误差在 ±3mA 范围内）

基本参数

标准精度 ±0.05%FS

温度漂移
EW-AI-A（B）：典型值 <±1μ V /10℃
EW-AI-Z：典型值 ±0.005%FS

时间漂移 ±2μA（180 天）

负载变化影响
EW-AI-A（B）：±2μA
EW-AI-Z：±0.05%

通道之间影响 最大 2μA

响应时间
EW-AI-A（B）：<1ms
EW-AI-Z：<10ms

上电稳定时间 <1s

最高承受实验电压 输入—输出—电源之间：2500V 交流有效值

保护参数

● 上电冲击保护，上电缓启动＞ 20mS
● 电源反接保护，反接电压 -30V
● 配电保护，配电输出钳位电流 28mA（±2mA）
● 输出保护，输出钳位电流 25mA（典型值）
● 端口误接和浪涌冲击保护：
a．电源 - 输入 - 输出自身回路的两个端口之间，
      可承受外回路电压 <±24V。
b．输入 - 输出 - 电源三者之间， 可承受 2500V
      有效值 /1 分钟，不损坏。
c．端子误接形成的短路或开路，不损坏。

电磁兼容性（EMC） 符合 EMC 指令 2014/30/EU

环境温度范围
-20~ ＋ 60℃（连续工作）
-40~ ＋ 80℃（存放或运输）

环境湿度范围 5~95％ RH （无冷凝）

LED 状态指示
通电后面板上的产品型号通过 LED 背光发亮，白
色。

外壳材质 PC（聚碳酸酯）+ABS 材料

阻燃等级 V0 （符合 UL94 标准）

防护等级 IP20

外形尺寸 12.7×119.3×115.7（mm）

安装方式
卡装在标准 35mmDIN 导轨上（或卡装在母线背
板式一体化标准 35mm 导轨上）

接线电缆（截面） 0.5~ 2.5（mm2）单芯线或多芯线

连接类型 M3 螺丝连接，最大扭矩 0.8Nm
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EW-AC 交流信号输入隔离转换器

■ 概述

EW-AC 交 流 信 号 隔 离 转 换 器 可 将 有 效 值

0~5A 交流电流或有效值 0~250V 交流电压转换为

标准的 4~20mA 信号（但两种信号不能同时输入）。

转换精度 ±0.05%FS，在零输入信号附近不出现

转换死区。

电流输入信号不设输入端子，通过单圈电流

互感器的副边，将电流信号接入内部转换器。电

流互感器匝比 1：1800，隔离转换器实际输入信

号为 0~2.78mA。不会在接线端子上产生高热。

电压输入信号通过接线端子进入隔离转换

器，同样将输入电压回路限流到 0~2.78mA，使

隔离转换器的实际输入信号，与电流输入时对应

的实际信号相等，可不需切换，简单使用同一隔

离转换器。

输出信号为 4~20mA 或 0~20mA。

精度 ±0.05%FS，温度漂移：典型值＜ ±1 

μA/10 ℃，-20 到 +80 ℃ 烘 箱 实 验， 典 型 值

＜ ±10μA。

输出自适应负载 0~300Ω（出厂默认），最

大可达 0~800Ω。输出电流的高限为 25mA。负

载变化误差 <±2μA/300Ω，负载开路对另一路

输出的影响 <±2μA。

长期通电和放置时间漂移＜ ±2μ A/ 半年

（每月 1000 台递推批量验证）。

供电范围 20~42VDC。电流消耗或其它功能

性指标参见“技术参数表”。

本隔离转换器的仪表面板上不设电源指示

灯，电源指示被印制在该仪表面板上的型号替代，

通电后型号通过 LED 背光指示。
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EW 系列隔离器

■ 选型表

选型示例
例：EW-AC-I11A-D1  0~2A AC
    1 入 1 出，交流信号输入隔离转换器（出厂设定：  0~2A AC 输入，4~20mA 输出，端子供电）

常用交流信号量程范围：

输入类型 可选量程范围

输入电流 0 ～ 1A  AC 0 ～ 2A  AC 0 ～ 5A  AC 其它定制

输入电压 0 ～ 50V  AC 0 ～ 100V  AC 0 ～ 250V  AC 其它定制

型号 规格代码 说明

EW-AC ......................................................................... 交流信号输入隔离转换器

交流电流                                                             

交流电压

1入1出  

1入2出

1入3出

1入4出 

2入2出

2入3出

2入4出 

3入3出

4～20mA

其它定制                   

端子供电（20~42VDC）

导轨供电（20~42VDC）

输入信号 

-I   

11

12

13

14

22

23

24

33

通道

输出信号

...........................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.... .................................................

.....................................................

.....................................................

................................................

................................................

......................................

-V ...........................................................

.....................................................

A

Z

订货时注明量程

订货时注明量程

.....................................................

供电方式

-D1

-D2 ......................................
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■ 接线示意图

端子供电  交流信号输入隔离转换器框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-AC-I（V）11/12/13）

导轨供电  交流信号输入隔离转换器框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-AC-I（V）14）

端子供电  交流信号输入隔离转换器框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-AC-I（V）22/23）
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EW 系列隔离器

导轨供电  交流信号输入隔离转换器框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-AC-I（V）24）

端子供电  交流信号输入隔离转换器框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-AC-I（V）33）
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输入

输入信号
0~1A AC；0 ～ 2A AC；0 ～ 5A AC；
0~50V AC； 0~100V AC；0~250V AC 等交流信号
（订货时指定）

输出

输出信号 4~20mA ; 0~20mA 等

输出电流高限 25mA

输出负载能力

● 0~300Ω （出厂默认， 适用所有通道代码）
●  0~800Ω （ 订 货 时 指 定， 适 用 通 道 代 码 11，

12，22，23，24，33）
● 0~550Ω （订货时指定， 适用通道代码 13）

输出纹波 < 10mV p-p

供电电源

供电电压范围 20~42VDC

额定供电电压 24V DC

电流消耗 （mA）测试条件：I out=20mA， Vcc=24V， Ta=25℃

型 号
电源 24VDC

负载 50Ω 350Ω 550Ω 800Ω

EW-AC-I（V）11 19 25 29 34

EW-AC-I（V）12 28 41 48 57

EW-AC-I（V）13 37 57 67 无

EW-AC-I（V）14 46 66 无 无

EW-AC-I（V）22 63 78 83 93

EW-AC-I（V）23 72 85 102 116

EW-AC-I（V）24 81 107 121 139

EW-AC-I（V）33 100 118 137 155

（注：以上各数据为电流消耗的典型值，其误差在 ±3mA 范围内）

基本参数

标准精度 典型值 ±0. 1% FS

温度漂移
典型值为输入最大值的 0.0015% 或 0.6μV（取大
者）

时间漂移 ±2μA（180 天）

负载变化影响 ±2μA

通道之间影响 最大 2μA

响应时间 <1ms

上电稳定时间 <1s

最高承受实验电压 输入—输出—电源之间：2500V 交流有效值

保护参数

● 上电冲击保护，上电缓启动＞ 20mS
● 电源反接保护，反接电压 -30V
● 配电保护，配电输出钳位电流 28mA（±2mA）
● 输出保护，输出钳位电流 25mA（典型值）
● 端口误接和浪涌冲击保护：
a．电源 - 输入 - 输出自身回路的两个端口之间，
      可承受外回路电压 <±24V。
b．输入 - 输出 - 电源三者之间， 可承受 2500V
      有效值 /1 分钟，不损坏。
c．端子误接形成的短路或开路，不损坏。

电磁兼容性（EMC） 符合 EMC 指令 2014/30/EU

环境温度范围
-20~ ＋ 60℃（连续工作）
-40~ ＋ 80℃（存放或运输）

环境湿度范围 5~95％ RH （无冷凝）

LED 背光指示
通电后面板上的产品型号通过 LED 背光发亮，白
色。

外壳材质 PC（聚碳酸酯）+ABS 材料

阻燃等级 V0 （符合 UL94 标准）

防护等级 IP20

外形尺寸
交流电流隔离器：12.7×119.3×115.7（mm）
交流电压隔离器：12.7×124×115.7（mm）

安装方式
卡装在标准 35mmDIN 导轨上（或卡装在母线背
板式一体化标准 35mm 导轨上）

接线电缆（截面） 0.5~ 2.5（mm2）单芯线或多芯线

连接类型 M3 螺丝连接，最大扭矩 0.8Nm

■ 技术参数
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EW 系列隔离器

EW-WI 无源信号输入隔离器

■ 概述

EW-WI 无源隔离器是 4~20mA 电流信号输

入， 4~20mA 电流信号输出，不需要额外供电电

源的信号隔离器。

EW-WI-A 无 源 隔 离 器 原 理 上 是 前 后 带 有

调制和解调电路的电流互感器，互感系数为 1：

1，不需电源，隔离转换所需能量取至于输入信

号电流源，外特性表现为无源隔离器的压降。

EW-WI-A 的压降 <2VDC，消耗电功率为 40mW

（20mA×2V） 。这部分功率主要消耗在调制解

调电路和变压器线阻上。

输入、输出信号为 4~20mA。

精度 ±0.05%FS。

温度漂移：典型值＜ ±0.005FS/℃。

压降 <2VDC， 输出负载为 0~300Ω，负载变

化误差 <±3μA/750Ω。

EW-WI-P 二线回路配电隔离器或二线回路

电流信号隔离器是四线制同类仪表的补充产品，

特点是供电电源线和输出电流信号线只有二根，

两者之间为串联关系，信号电流等于电源电流，

因此结构简单，省去 2 个接线端子及其接线。在

使用量较小，而且负载不大的场合选择。由于电

源与输出信号不隔离，在使用量大的场合多台隔

离器共用一个地线参考点，会使信号随地电位浮

动，产生接地误差。克服该误差的办法是每台隔

离器的输出负极都单独引接到电源地线上，可在

一定程度上减少误差。

精 度 ±0.1%FS。 温 度 漂 移： 典 型 值

＜ ±0.005%/℃。

输 出 负 载 为 0~300Ω， 负 载 变 化 误 差

<±2μA /300Ω。

电源电压 >24VD 时，配电电压 >12VDC。

二线制隔离采用电流互感方式，信号电流不

能简单并联分流，所以没有一入二出产品型式。

不能在输出回路中添加负载自适应电路来达

到电气节能的目的。

在大负载高温度环境下使用，电流互感器容

易进入磁饱和状态，需注意使用环境温度不要超

过 60℃。

 

电流消耗或其它功能性指标参见“技术参数

表”。
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■ 选型表

选型示例
例：EW-WI-A11A
    1 入 1 出，无源信号输入隔离器（出厂设定：  4~20mA 输入，4~20mA 输出）

型号 规格代码 说明

EW-WI ......................................................................... 无源信号输入隔离器

4～20mA                                                                                                              

4～20mA

1入1出  

2入2出

3入3出

4入4出 

4～20mA

4～20mA

输入信号 

-A

-P 

11

22

33

44

通道

输出信号

...........................................................

.....................................................

................................................

...........................................................

.....................................................

A

P

配电隔离，仅适用于输出代码P

................................................

.....................................................

.....................................................

回路配电隔离



.  .

EW 系列隔离器

■ 接线示意图

无源信号输入隔离器  框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-WI-A11/22/33/44）

无源二线回路配电或电流输入隔离器 框图 / 接线图 
（适用于：型号 EW-WI-A（P）11P/22P/33P/44P）

无源信号隔离器  框图/接线图
（适用于：型号 ET-Y11，ET- Y 22，ET- Y 33，ET- Y 44）

二线回路配电或电流输入隔离器 框图/接线图
（适用于：型号ET-Y(P)11W、ET-Y(P)22W、ET-Y(P)33W、ET-P44）
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输入

输入信号 4~20mA

电压降 ≤ 2.5V （20mA）

配电电压 ≥ 12V （供电电压大于 24V 时）

输出

输出信号 4~20mA 

输出负载能力
EW-WI-A：0~750Ω（出厂默认）
EW-WI-P：0~300Ω（出厂默认） 

输出纹波 < 5mV p-p

配电电源

输出回路供电电压 ≤ 30V DC

基本参数

标准精度
EW-WI-A：典型值 ±0. 05% FS
EW-WI-P：典型值 ±0. 1% FS

温度漂移
EW-WI-A：典型值 ±0.005FS/℃
EW-WI-P：典型值 ±0.015%/℃

时间漂移 ±2μA（180 天）

负载变化影响
EW-WI-A：±0.05%
EW-WI-P：±0.1%

通道之间影响 最大 2μA

响应时间 <10ms

最高承受实验电压 输入—输出—电源之间：2500V 交流有效值

保护参数

● 上电冲击保护，上电缓启动＞ 20mS
● 电源反接保护，反接电压 -30V
● 配电保护，配电输出钳位电流 28mA（±2mA）
● 输出保护，输出钳位电流 25mA（典型值）
● 端口误接和浪涌冲击保护：

a．电源 - 输入 - 输出自身回路的两个端口之间，

      可承受外回路电压 <±24V。

b．输入 - 输出 - 电源三者之间， 可承受 2500V

      有效值 /1 分钟，不损坏。

c．端子误接形成的短路或开路，不损坏。

电磁兼容性（EMC） 符合 EMC 指令 2014/30/EU

环境温度范围
-20~ ＋ 60℃（连续工作）
-40~ ＋ 80℃（存放或运输）

环境湿度范围 5~95％ RH （无冷凝）

外壳材质 PC（聚碳酸酯）+ABS 材料

阻燃等级 V0 （符合 UL94 标准）

防护等级 IP20

外形尺寸 12.7×119.3×115.7（mm）

安装方式
卡装在标准 35mmDIN 导轨上（或卡装在母线背
板式一体化标准 35mm 导轨上）

接线电缆（截面） 0.5~ 2.5（mm2）单芯线或多芯线

连接类型 M3 螺丝连接， 最大扭矩 0.8Nm

■ 技术参数
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EW 系列隔离器

EW-DI 开关量输入隔离器

■ 概述

EW-DI 适 用 于 OC、 电 平、 触 点 开 关 或

NAMUR 接近开关输入。经过隔离，输出为继电

器触点、OC 输出或电平输出。

输入与输出的通道形式为：1 入 1 出、1 入 2

出和 2 入 2 出。

输入 - 输出 - 电源之间隔离，2500V 有效

值 / 分钟。

输入类型：OC、电平、触点或接近开关（注：

输入类型，订货时指定）。

输入端开路电压：8V±0.5V。

开关阈值：1.5±0.2mA。

开关回滞：≤ ±0.2mA。

线路故障时，短路电流 <5±1mA；断路电流

<0.1mA。

输出类型：触点、电平、OC 输出、电流信

号或触点报警输出（注：输出类型，订货时指定）。

供电范围 20~42VDC。电流消耗或其它功能

性指标参见“技术参数表”。

开关量输入隔离器的面板上设置有 LED 指

示灯。分别为信号输出状态指示灯（黄色）、线

路故障报警指示灯（红色）。

如果不需要线路故障报警，应选择选型表中

线路故障代码为 N 的各式型号产品（参见选型订

货表）
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■ 选型表

选型示例
例：EW-DI-K11KN-D1  
   1 入 1 出，开关量输入隔离器（出厂设定：开关触点输入，开关触点输出，端子供电）

型号 规格代码 说明

EW-DI .........................................................................

输入信号 

-K

-L

-O

-Z   

11

12

22

通道

输出信号

线路故障

供电方式

-D1

-D2

...........................................................

.....................................................

.....................................................

................................................

................................................

............ .............................

...............................

...........................................................

.....................................................

A

E

F

K

L

O

Z

...............................

...........................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

.........................................

G

N

开关量输入隔离器

触点或接近开关输入                                     

电平信号输入

OC输入                       

其它定制                           

1入1出  

1入2出

2入2出

4～20mA

4～20mA，一组触点报警

4～20mA，二组触点报警

触点输出

电平输出

OC输出                  

其它定制

带线路故障检测功能

无线路故障检测功能

端子供电（20~42VDC）

导轨供电（20~42VDC）                           

仅适用于输出信号代码K、L、O

输入信号频率≥100Hz

仅适用于通道代码11，输入信号频率≥100Hz

仅适用于通道代码11，输入信号频率≥100Hz

........................................................... 仅适用于输出信号代码K、L、O

................................................
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EW 系列隔离器

■ 接线示意图

端子供电  开关量输入隔离器 框图 / 接线图
（适用于：基本型号 EW-DI-K（L、O、Z）11/12）

端子供电  带配电开关量输入隔离器 框图 / 接线图
（适用于：基本型号 EW-DI-L（Z）11/12/22）

端子供电  开关量输入隔离器 框图 / 接线图
（适用于：基本型号 EW-DI-K（L、O、Z）22）

EW-DI-K12KG

EW-DI-K12KN

EW-DI-K22KN

EW-DI-K22KG

EW-DI-L22KN
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端子供电  带配电电平开关量输入模拟量输出隔离器 框图 / 接线图
（适用于：基本型号 EW-DI-L（Z）11/12A）

端子供电  带配电电平开关量输入模拟量输出隔离器 框图 / 接线图
（适用于：基本型号 EW-DI-L（Z）22A）

EW-DI-L12AN

EW-DI-L22AN
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EW 系列隔离器

■ 设置说明

故障状态或工作状态设置及故障传感器说明

故障：

故障特指接近开关损坏后出现开路或短路，

或输入信号与开关量输入隔离器之间连接线出现

开路或短路的情况。

需要线路故障报警时，OC、电平、触点等 3

种信号与 EW-DI 输入端之间必须配用故障信号

传感器，并将其安装到远程线路的前端，才能有

效检测出该段连接线路是否出现故障（见图 1）。

图 1

配用故障信号传感器，并将其安装到远程线路的前端示意图

故障状态时，故障报警灯亮（红色），输出

值被强制为系统安全所对应的特定设定值，该设

定值由拨码开关 K4，K5，K6 的位置决定。

正常工作状态时输出值与输入值是同相还是

反相，由拨码开关 K1，K2，K3 的位置决定。若

出现故障，K1，K2，K3 设定值将失效，直到故

障排除为止。

输入传感器或输入连线故障认定阈值：

输 入 传 感 器 或 输 入 连 接 线 开 路，

<1.1±0.1mA。

输 入 传 感 器 或 输 入 连 接 线 短 路，

>2.2±0.1mA。

（注：拨码开关设置在仪表内部的 PCB 板上）

故障状态设置：

2.2±0.1mA ＜输入信号 <1.1±0.1mA 时，故

障灯（红色）亮。

如果故障灯亮，黄灯同时亮，表示故障状态

下触点闭合（缺省设定值）；如果故障灯亮，黄

灯不亮，表示故障状态下触点松开。

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

R
e

la
ys

O
U

T

Input 

Co
nt

ac
t

Le
ve

l

OC

Co
nt

ac
t

Le
ve

l

OC

O
ut

pu
t 1

O
ut

pu
t 2

Contact

Level

OC

EW
-D

I-
O

2
2

EW
-D

I-
L2

2

EW
-D

I-
K

2
2

Power Isolator
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故障状态下输出触点的松开或闭合，可在订

货时指定，也可由拨码开关 K4，K5，K6 设定（见

图 2）：

图 2

K4 和 K6 接通时，故障状态下输出继电器触

点闭合（黄灯亮）。

K5 和 K6 接通时，故障状态下输出继电器触

点松开（黄灯不亮） 。

工作状态设置：

2.2±0.1mA ＞ 输 入 信 号 ＞ 1.1±0.1mA 时，

故障灯（红色）不亮，为工作状态。

如果故障灯（红色）不亮，黄灯亮，表示工

作在无故障状态下，触点闭合。

如果故障灯（红色）不亮，黄灯不亮，表示

工作在无故障状态下，触点松开。

工作状态下输出触点的松开或闭合，可在订

货时指定，也可由拨码开关 K1，K2，K3 设定（见

图 2）：

K1 和 K3 接通，输入闭合时，输出继电器闭

合（同相），红灯不亮，黄灯亮；

K2 和 K3 接通，输入闭合时，输出继电器松

开（反相），红灯不亮，黄灯不亮。

注：触点闭合，对应输入或输出的电平为 0

电平，对应 OC 的 C，E 极为饱和状态，均处于

吸电流状态。

故障传感器：

输入信号为接近开关时，无故障传感器也可

以正确区分故障与正常两种状态。

故障传感器对触点输入信号的意义，用于区

分是由连接线开路或短路引起的开关动作，还是

正常工作状态的输出。这种输入信号正常工作时

的开或关状态，跟连接线故障时的开路和短路是

同一种状态，如果不配用对应的故障传感器（见

图 3）来进行区分，输出将维持 K4，K5，K6 设

置的故障状态值不变，不能正常工作。所以选用

带线路故障报警功能的各式型号时，必须同时使

用对应的线路故障传感器。

触点输入时的线路故障传感器：

吸合  8.75V/（1.8+1.4）K=2.73mA
松开  8.75V/（6.2+1.8+1.4）K=0.931mA

图 3

注：式中 1.8K 为取样电阻（1KΩ）及防爆

限流电流电阻（800Ω）之和。

线路故障传感器

outin



.  .

EW 系列隔离器

输入

输入类型 OC、电平、触点开关、接近开关

开路电压 8V±0.5V

开关阈值 1.5±0.2mA

开关回滞 ≤ 0.2mA

故障时，断路电流 <0.1mA

故障时，短路电流 <5±1mA

带配电的电平信号输入时的技术参数：

配电 24V 配电 12V 配电

开路电压 开路电压≤ 26V 开路电压≤ 14V

电流 20mA 时
配电电压

≥ 16V ≥ 9V

电平输入 高电平≥ 4V，低电平≤ 1，频率≤ 100KHz

输出

输出类型

继电器触点输出
触点容量：24VDC，2A
负载类型：电阻性负载
响应时间：≤ 10ms

OC 输出
外部供电：Vcc ≤ 40V
驱动电流：≤ 40mA
集电极输出（高电平 Vcc，低电平≤ 2.5V）
发射极输出（高电平 Vcc2.5V，低电平≤ 0.5V）
负载电阻：2KΩ ≤ RL ≤ 20KΩ

电平信号输出（接线方式见应用图）

24V 系统 PLC/DCS：高电平 16V ≤ VH ≤ 24V
12V 系统 PLC/DCS：高电平 9V ≤ VH ≤ 12V
5V 系统 PLC/DCS：高电平 4.5V ≤ VH ≤ 5V
低电平 VL ≤ 0.5V（驱动电流≤ 10mA 时）
负载电阻：RL ≥ 1KΩ

模拟信号输出（针对输入信号为电平信号或带有
配电的电平信号）
输出电流：4~20mA
输出电流高限：25mA
负载电阻：0~300Ω

供电电源

供电电压范围 20~42VDC

额定供电电压 24V DC

电流消耗（mA）测试条件：I out=20mA， Vcc=24V， Ta=25℃

型 号
电压 24VDC

负载 300Ω

EW-DI-K（L、O、Z）11 ＜ 28

EW-DI-K（L、O、Z）12 ＜ 35

EW-DI-K（L、O、Z）22 ＜ 38

综合参数

响应时间 <10ms

上电稳定时间 <1s

最高承受实验电压 输入—输出—电源之间：2500V 交流有效值

保护参数

● 上电冲击保护，上电缓启动＞ 20mS
● 电源反接保护，反接电压 -30V
● 端口误接和浪涌冲击保护：
a．电源 - 输入 - 输出自身回路的两个端口之间，
      可承受外回路电压 <±24V。
b．输入 - 输出 - 电源三者之间， 可承受 2500V
      有效值 /1 分钟，不损坏。
c．端子误接形成的短路或开路，不损坏。

电磁兼容性（EMC） 符合 EMC 指令 2014/30/EU

环境温度范围
-20~ ＋ 60℃（连续工作）
-40~ ＋ 80℃（存放或运输）

环境湿度范围 5~95％ RH （无冷凝）

LED 状态指示

●  通电后仪表面板上的产品型号通过 LED 背光发
亮，白色。

●  红色 LED （线路故障指示，有线路故障时，红
色指示灯亮）

●  黄色 LED （输出状态指示，输出继电器触点吸合，
黄色指示灯亮）

外壳材质 PC（聚碳酸酯）+ABS 材料

阻燃等级  V0 （符合 UL94 标准）

防护等级 IP20

外形尺寸 12.7×119.3×115.7（mm）

安装方式
卡装在标准 35mmDIN 导轨上（或卡装在母线背
板式一体化标准 35mm 导轨上）

接线电缆（截面） 0.5~ 2.5（mm2）单芯线或多芯线

连接类型 M3 螺丝连接， 最大扭矩 0.8Nm

■ 技术参数
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配件列表

名称 / 英文 名称 / 中文 型  号

Power supply DIN rail（0.5 Metre） 专用供电 DIN 导轨（0.5 米） E-1000 系列

E-1000 系列为并联母线背板式一体化专用导轨，由以下部件组成。

      1、35mmDIN 标准导轨。

      2、电源输入输出端子。

      3、双电源供电切换设备。

      4、电涌保护设备。

      5、信号传导条

            信号传导条采用镀金工艺。E-1000 系列长度由盘柜尺寸决定，长度可选，出厂默认长度 0.5 米 / 条。

订货型号：

      1、E-1100   单电源供电。

      2、E-1200   双电源切换，不带电涌保护。

      3、E-1300   双电源切换，带电涌保护。

名称 / 英文 名称 / 中文 型  号

Universal product calibration interface 通用产品标定接口 E-2000

E-2000 通用产品标定接口用于连接通用产品和 PC 设备。E-2000 的工作电源取自 PC 设备，组态时通用产品可不接电源。

具体参数如下：

      1、支持 E-2000 的操作系统： Windows98/2000/NT/XP/Win 7。

      2、支持 E-2000 的编程软件：CPAY 通用产品标定软件。

      3、完全兼容 USB V1.1 和 USB 2.0 规范。

       4、USB 总线供电，消耗电流约 50mA。

      5、波特率： 300bps ~ 1Mbps 标准波特率自动适应。

      6、每台 PC 机只支持一个通用产品标定接口。

      7、工作温度： -20 ~ + 75 ℃。

      8、电缆长度： 1.8 米 ，颜色：黑色。

名称 / 英文 名称 / 中文 型  号

Universal product calibration software 通用产品标定软件 CPAY

软件简介：

CPAY 组态软件适用于 Windows98/2000/NT/XP/Win7 系统的 32 位、64 位 PC 设备。

该组态软件安装操作方便，界面简单，可实现输入信号类型组态、分度号选择、量程配置、报警类型设定及产品

内部组态信息导入与导出软件（提供方式：光盘）。
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配件及安装说明

安装说明

安装要求

请将仪表安装在安全场所， 并满足仪表技术

规格所要求的环境条件。

如 果  采 用 端 子 供 电 方 式 的 仪 表 ， 可 

以 将 其 卡 装 在 标 准 的 35mmDIN 导轨上。

35mmDIN 导轨的所有尺寸应符合标准为：

GB/T19334-2003 的国家标准中 TH35-7.5 型

导轨的尺寸规范。该标准等同于国际电工委员会 

IEC60715-1981 的国际标准。

如果采用导轨供电方式的仪表，请将仪表卡

装在专用的母线背板式一体化导轨（专用 DIN 导

轨型号 E-1000）上。

为防止仪表在导轨上滑动或掉落，建议使用

导轨堵头。

安装在导轨上的方法（见图 1）

A．把仪表的安装卡口嵌在标准的 DIN 导轨

上；

B．稍用力将仪表向导轨方向推进；

C．压进安装锁紧卡，使其锁住导轨。

从导轨上拆卸的方法（见图 2）

A．用一字头螺丝刀（刀口宽度≤ 3mm）插

入仪表的安装锁紧卡；

B．稍用力撬开安装锁紧卡，使仪表的安装

锁紧卡脱离导轨；

C．把仪表从导轨上取出。

                  图 1    安装示意图                       图 2    拆卸示意图

端子接线方法

可拔插的接线插头端子，接线由 M3 螺丝紧

固连接。

接线电缆采用截面为 0.5~2.5mm2 的单芯或

多芯电缆，剥去电缆防护层的线芯长度约为 6~8 

mm。

建议使用管状预绝缘端头套，在已剥去电缆

防护层的线芯上用压线钳将管状预绝缘端头的小

头端（插入端子接线孔中的导电部分）压成四边

形或六边形。使用管状预绝缘端头的突出优点：

在接线位紧密相邻时，它能提高绝缘安全度并可

防止电缆线芯分叉。电缆连接也更容易插入端子

接线孔中。

用已备好的接线电缆，将电缆线芯（或套有

预绝缘端头的小头端） 插入端子的接线孔内，用

合适的螺丝刀紧固端子上的螺丝（见图 3）。

图 3    端子接线示意图

母线背板式一体化导轨母线背板式一体化导轨

母线背板式一体化导轨
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注意事项

仪表

1．接线端子回路保护值：持续 <24V，瞬时

>1000V。

2．建议采用等值测量方式进行校验，以消

除输入和输出测量表之间的误差。

3．安全栅端口配置防雷栅，防雷栅的耐

压 需 高 于 2500V， 否 则 会 使 安 全 栅 不 能 达 到

GB3836. 4-2000 规定的耐压要求（见说明书）。

4．ET 系列产品与现场信号连接必须遵循

GB3836.16。

5．不要更改 ET 系列产品上的器件。

6．EW 系列产品不能靠近危险区域安装。

供电

1．电源范围：20~42VDC 

2．并联母线背板式一体化导轨供电方式

3．辅助电源供电方式

使用范围

1．ET 系列产品是本质安全关联仪表，本安

输入或输出端子可连接到 0 类，1 类，2 类危险

性气体现场，但仪表本身不能靠近危险气体现场。

2．EW 系列产品是非本质安全仪表，所有端

子不能连接或靠近危险气体现场。

母线背板式一体化导轨

母线背板式一体化导轨
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配件及安装说明


